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Célunk, hogy nyomon kovessiik, majd megismertessiik a XXI. szazad igényeinek megfelelé vilagszinvonall
szerelvényeket, technoldgiakat, és segitsiink meghonositani az alkalmazasukhoz sziikséges eldrelatd, minden
fontos tényez6t mérlegeld, haladd szemléletmodot.

A cég az alapitas Ota viz- és gazelosztd haldzatok épitéséhez, javitasahoz, illetve hazi bekotések kiépitéséhez
sziikséges szerelvények forgalmazasara szakosodott.

A svajci Georg Fischer WAGA Multi/Joint® csd6sszekotd-javitd idomait és ELGEF polietilén rendszerét, az
olaszorszagi GREINER fittingjeit, golyds- és kifolyocsapjait, a németorszagi VAG told- és csapozarait, a szlovén
IMP tiizcsapjait, foelzaroit, megflrdit, visszacsapoit és sziirdit, a csehorszagi KASI aknafedlapjait, viznyeldracsait
és betontermékeit, valamint az olaszorszagi IDRO GAS toktomités-javitoit forgalmazzuk. Biiszkék vagyunk a
vizmiives szakemberekkel kozosen kifejlesztett, a viz- és gazmérdk hollandi szerelvényének plombalasara
alkalmas 6nzard miianyaggydiriire (VIPAK®), melyet ma méar a hazai viz- és gazmiives szakma jol ismer. A VIPAK®
plombagy(ir(iket 11 orszagba exportaljuk.

Az MSZ EN IS0 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 mindségiranyitasi rendszerek szerint dolgozunk.

Telephelyiink, az 1000 m?-es iroda és raktar épiiletegyiittes, mely 2022-ben tovabbi 700 m? djonnan épiilt
raktarcsarnokunkkal egésziilt ki, Székesfehérvar-Soston, kozel az M7-es autdpalyahoz, a Sarkeresztdri at 14/b.
alatt talalhato.

Rendszeres kiszallitasrol gondoskodunk az orszag teljes terliletét lefedd jaratainkkal. Miiszaki készenléti
csapatunk specialis kivitelezésekben, nyomas alatti megflrasokban, tlizcsap vizhozammérésben és egyéb
feladatokban segiti partnereinket. Tovabba 24 dras készenléti szolgalatot miikodtetiink, hogy havaria esetén is
partnereink rendelkezésére alljunk.

Oromiinkre szolgal, ha a katalégusunkban megtalaljak, amit a munkajukhoz hatékonyan tudnak felhasznalni.
A kataldgus nem nyujt minden termékrél teljes korli miiszaki leirast, ezért sziikség esetén, kérjiik forduljon
bizalommal irodai ligyfélszolgalatunkhoz, illetve értékesitési vezetdinkhez.

A vizikozmii szakmaval valé egylittmiikodésre mindig biiszkék vagyunk.
Céglink jelmondata is ezt igazolja:
A viz kincs, segitiink megarizni.

Interex-Waga Kft.
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Interex-WAGA Kft.

8000 Székesfehérvar, Sarkereszturi Ut 14/b.

Kedves Olvaso!

Mindenekel6tt engedje meg, hogy koszontsik
tarsasagunk, az Interex-Waga Kft. nevében!

Nagy oromiinkre szolgal, hogy kezében tartja
vallalatunk arukinalatat lefed6 kataldgusunkat,
melyet a mogottiink allé tobb évtizedes szakmai
tapasztalat alapjan allitottunk dssze.

Kérjiik, forduljon bizalommal hozzank és keresse
kollégainkat.
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CSAKI ATTILA MAHOVSZKY MIKLOS
cégvezetd cégvezetd
partnerkapcsolatok m.mahovszky@interex-waga.hu

a.csaki@interex-waga.hu
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FETT ADAM
ligyfélszolgdlati osztalyvezetd
a.fett@interex-waga.hu
+36 70 978 0264

KOVACS KALMAN
logisztikai osztalyvezetd
k.kovacs@interex-waga.hu
+36 302196758




VIOLA GYONGYI
beszerzési osztalyvezetd (import)
gy.viola@interex-waga.hu
+36 70 778 7707

4
oA

HARTA BALAZS
értekesité
b.harta@interex-waga.hu
+36 70 466 2336

N

FETT JOZSEF
raktarvezetd
j.fett@interex-waga.hu

TREUER TIBOR .
gazagazat-vezetd, KATONA ZOLTAN
mindség- és kormyezetiranyitasi igazgato, értékesitési vezetd
adatvédelmi felel6s z.katona@interex-waga.hu
t.treuer@interex-waga.hu +36 70 380 9729
+36 30 267 8534

FERKOCZANE PATAKI ESZTER BERES RICHARD
HR vezeto, alkalmazastechnikai mérnok,
minGségiigyi munkatars miiszaki tanacsadd
e.ferkoczane@interex-waga.hu r.beres@interex-waga.hu
+36 70 380 9749
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NEMETH GABOR RICZU JOZSEF
logisztikai osztalyvezetd-helyettes vezet6 miiszaki munkatars, aruszallito
g.nemeth@interex-waga.hu j.riczu@interex-waga.hu
+36 70 371 6595 +36 30 902 1500




e Minden részletében tokéletes

MULTI/JOINT® 3000 Plus

Csavaranya,
rozsdamentes acél,
passzivalt

Uni/Fiks®
szoritogyirl

Alatét, ) Ontvény test, GGG45,
rozsdamentes acél Resicoat® epoxibevonattal,
RT 9000 R4 tipus

Magyarorszagon forgalmazza
az Interex-Waga Kift.
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46-T
63-90
84 -105
104 - 132
132 -155
154 - 192
192-232
230 - 268
267 - 310
315 - 356
352 - 393
392- 433
432 - 46
450 - 482
481-513
500 - 532
548 - 580
605 - 637
630 - 662
665 - 697
709 - 741
T45-771
799 - 831
837- 869
899-931
939-9M
994 - 1026
1042 - 1074

TOK-TOK 0SSZEKOTO IDOM
MULTI/JOINT® 3007 PLUS

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet

Vizre és gazra, mindenfajta csére alkalmas

HUzASBIZTOS

DN 625-1025 mérettartomanyban csak vizre alkalmazhatd!

46-T
63-90
84 -105
104 -132
132 -185
154 - 192
192-232
230 - 268
267 - 310
315 - 356
352 - 393
392- 433
432 - h6b
450 - 482
481-513
500 - 532
548 - 580
605 - 637
630 - 662
655 - 697
709 - 741
T45-771
799 - 831
837- 869
899-931
939-91
994 - 1026
1042 - 1074

Mérettartomany DN 50-1025

Test anyaga Gombgrafitos Gntottvas 66645 test és leszoritdgytiriik, EN-6JS-450-10
szerint

Bevonat RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 um vastagsagban, GSK szabvanyok
6s EN 14901 szerint

Csavarok DN 50-600: rozsdamentes acél A2, berdgddas elleni bevonattal
DN 625-1025: rozsdamentes acél A4, berdgddas elleni bevonattal

Anyak DN 50-600: rozsdamentes acél A2
DN 625-1025: rozsdamentes acél Ak

Timités NBR gumi EN 682

Hiizashiztositas

Uni/Fikser® (AL acéllemez)

Hizéshiztositd elemsor: kivehetd (tjra felhasznélhatd) kivitel, mely
univerzalis, azaz ldgy és kemény csGanyagra egyarant alkalmas az

elemsor részeinek cseréje nélkiil

Megengedett
kiizeghomeérséklet

-5°C-+50°C

Megengedett szigeltérés a
heépitésnél

Tokonként 8° az atfogasi tartomény kazepén

Ujrafelhasznalhatdsag

Eredeti funkcid megtartésa mellett, a tabbsziri fellazitds-meghtzas
esetén is biztositott a hizasbiztos kapcsolat, illetve a témitési funkcid

i véddsapkaval szallitva

Szabvanyi megfelelés

Nagy étfogés( cstktd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005

szabvanynak megfelel

7093007+050
7093007+065
7093007+080
7093007+100
7093007+125
7093007+150
7093007+200
7093007+225
7093007+250
7093007+300
7093007+350
7093007+400
7093007+425
7093007+450
7093007+475
7093007+500
7093007+550
7093007+600
7093007+625
7093007+675
7093007+700
7093007+750
7093007+800
7093007+825

206 - 250
215 - 261
218 - 262
228 - 280
240 - 286
278 - 352
303 - 377
350 - 426
377 - 462
384 - 460
380 - 470
380 - 470
460 - 535
460 - 535
460 - 535
460 - 535
460 - 535
480 - 555
657-T717
660-720
667-1721
667-1721
667-1721
667-1721

191
210
241
270
312
3N
415
445
495
534
574
623
641
672
691
739
796
860
895
940
970
1030
1070

Bla
84
90
90
10
10
125
130
130
130
135
160
160
160
160
160
170
210
210
210
210
210
210

3xM12
3xM12
3xM12
3xM16
4xM16
4xM16
6xM16
6xM20
6xM20
8xM20
8xM20
10xM20
10xM20
10xM20
10xM20
10xM20
12xM20
14xM20
14xM20
14xM20
16xM20
16xM20
20xM20
20xM20

490
5,80
7550
9,20
12,10
17,40
29,80
40,00
44,20
57,40
74,00
72,40
96,80
100,20
105,40
99,90
121,80
146,00
221,00
231,00
246,00
257,00
276,00
287,00
31110
320,40
34110
350,60

e gengedett iizemi nyomas (Ilar
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***(j termék, vérhatdan 2023 tavaszatol lesz kapt'l'atﬂ ** Minimalis heinlé'si mélység :I]N35[| és quog[l miianyag Est’i'ese!én: 10 bar vizre | 5 bar gazra
Miianyag csdveknel hasznaljon csavegmerevitot!



TOK-PEREM GSSZEKOTG IDOM

MULTI/JOINT® 3057 PLUS
LEIRAS
Felhasznélasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta cstre alkalmas
DN 700-1000 mérettartomanyban csak vizre alkalmazhatg!
Mérettartomany DN 50-1000
Test anyaga Gombgrafitos dntdttvas GGG4S test és leszoritdgyliriik, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat RESICOAT® epaxipor-bevonat, 250 pum vastagsagban, GSK szabvanyok és
EN 14901 szerint
Csavarok DN 50-600: rozsdamentes acél A2, beragddas elleni bevonattal
DN 700-1000: rozsdamentes acél Ak, beragddas elleni bevonattal
Anyak DN 50-600: rozsdamentes acél A2
DN 700-1000: rozsdamentes acél Ak
Tomités NBR gumi EN 682
Hizashiztositas Uni/Fikser® (AL acéllemez)

Hiizésbiztositd elemsor: kivehetd (jra felhasznalhatd) kivitel, mely
univerzélis, azaz lagy és kemény csdanyagra egyarant alkalmas az
elemsor részeinek cseréje nélkiil

- Megengedett kizeghtmeérséklet| -5 °C - +50 °C

Megengedett szigeltérés a Tokonként 8° az atfogasi tartomény kizepén
heépitésnél

i Karimés csatlakozis MSZ EN 1092-2 szerint

I‘ bo Ujrafelhasznalhatosag Eredeti funkcié megtartasa mellett, a tabbszori fellazitas-meghtzas

v esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid

L Higiénia Higiéniai véddsapkaval széllitva
S_— A Szabvanyi megfelelés Nagy étfogés cstkitd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005
szahvénynak megfelel
KN
nyomés (bar)

“ 46-T 50 PN16 7093057+050 165 - 187 IxM12 4,80 16 8
PO c3-o0  c0ies PN 7093057+065 70-193 191 8b WM 5K 16 8
“ 84 - 105 80 PN16 7093057+080 170 - 192 210 84 3xM12 6,70 16 8
m 104 -132 100 PN16 7093057+100 173 -199 241 90 3xM16 8,00 16 8
m 132 - 155 125 PN16 7093057+125 192-215 270 90 LxM16 10,80 16 8
m 154 -192 150 PN16 7093057+150 211- 248 312 10 LxM16 14,80 16 8
m 192 -232 200 PN10/PN16 7093057+200-FL10/16  221-258 371 10 6xM16 23,40 16 8
IFIT 267-310 250 PNIO/PN16  7093057+250-FLIOM6  264-307 445 130 6xM20 3520 16 8
m 315 - 356 300 PN10/PN16 7093057+300-FL10/16  293-331 495 130 8xM20 48,40 16 8
m 352 - 393 350 PN10/PN16 7093057+350-FL10/16  291-336 534 130 8xM20 55,20 16* 8
m 392- 433 400 PN10/PN16 7093057+400-FL10/16  297-342 580 135 10xM20 68,80 16* 8
m 450 - 482 450 PN10/PN16 7093057+450-FL10/16  330-367 641 160 10xM20 70,00 10 5
m 500 - 532 500 PN10/PN16 7093057+500-FL10/16  332-369 715 160 10xM20 91,00 10 5
m 605 - 637 600 PN10/PN16 7093057+600-FL10/16  339-377 840 170 14xM20 126,20 10 5
m 709 - 781 700 PN10/PN16 7093057+700-FL10/16 434 - 464 940 210 16xM20 181,00 10 -
799 - 831 800 PN10/PN16 7093057+800-FL10/16  431- 461 1030 210 20xM20 209,00 10

899-931 900  PN10/PN16 251,80 10 -
994-1026 1000  PN10/PN16 294,10 10 -

**)j termék, varhatdan 2023 tavaszatél lesz kaphatd ** Minimalis betolasi mélység * DN350 és DN400 miianyag csd esetén: 10 bar vizre | 5 bar gazra

Miianyag csdveknél hasznaljon csdvégmerevitot!




MULTI/JOINT® 3107 PLUS ;
LEIRAS
Felhasznélasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta csdre alkalmas;
DN 625-1025 mérettartomanyhan csak vizre alkalmazhatg!
Mérettartomany DN 50-1025
Test anyaga Gombgrafitos dntdttvas GGG4S test és leszoritdgyliriik, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat RESICOAT® epaxipor-bevonat, 250 pum vastagsagban, 6SK szabvanyok és
EN 14901 szerint
Csavarok DN 50/65-550/600: rozsdamentes acél A2, beragddas elleni bevonattal;
DN 600/625-1000/1025: rozsdamentes acél A4, berégddas elleni bevonattal
Anyak DN 50/65-550/600: rozsdamentes acél A2;
DN 600/625-1000/1025: rozsdamentes acél A4
Timités NBR gumi EN 682
Hiizashiztositas Uni/Fikser® (A4 acéllemez);Hizasbiztositd elemsor: kivehetd (Gjra
felhasznalhatd) kivitel, mely univerzélis, azaz lagy és kemény csanyagra

egyarant alkalmas az elemsor részeinek cseréje nélkiil
Megengedett kizeghtmeérséklet| -5 °C - +50 °C
Megengedett szdgeltérés a Tokonként 8° az atfogdsi tartomény kizepén

heépitésnél

Ujrafelhasznilhatésag Eredeti funkcié megtartésa mellett, a tobbsziri fellazitas-meghtzas
esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid

Higiénia Higiéniai véddsapkéval széllitva

Szabvanyi megfelelés Nagy éatfogast cs6ktd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005
szabvanynak megfelel

faeo o Megengedett iizemi
s o) T T
Lk | 2k BRIl oo o e L

46-T1  63-90  7093107+065050 209 - 254 3xM12/3xM12 5,50 8
65- 80 63-90  84-105  7093107+080065 223 - 267 210 sz. az. 3AMI2/3xM12 6,70 16 8
84-105 104-132  7093107+100080 222-270 241 84 90 3xM12/3xM16 8,00 16 8
NP 104-132  132-155  7093107+125100 228-277 270 90 90 3xM16/hxM16 1160 16 8
PRI 104-132  154-192  7093107+150100 286-353 312 90 110 3xM16/hxM16 1520 16 8
PNTESTIN 132-155  154-192  7093107+150125 286-346 312 90 10 AxM16/4xM16 1670 16 8
IETTRFITIN 156-192  192-232  7093107+200150 290-364 371 10 10 AxM16/6xM16 24,80 16 8
BVTTEFZIIN 192-232  230-268  7093107+225200 349-420 415 10 125 6xMl6/exM20 3700 16 8
BFTTEFEN 192-232  267-310  7093107+250200 364- 443 445 10 130 6xMl6/exM20 3740 6 8
DI 230-268  267-310  7093107+250225 368- 450 445 125 130 6xM20/6xM20 4420 16 8
IFETEETI 267-310  315-356  7093107+300250 405-486 495 130 130 6xM20/8xM20 5500 16 8
EITEETTN 315-356  352-393  7093107+4350300 443-527 534 130 130 8xM20/8xM20 67,40  16* 8*
315-356  392-433  7093107+400300 469-552 574 130 135 8xM20/10xM20 69,68  16* 8*
352-393 392-433 7093107+400350 472-561 574 130 135 8xM20/10xM20 78,00  16* 8*
ITTPEIN 392- 433 432- 46k 7093107:425400 437-520 623 135 160 10xM20/10xM20 92,40 10
ITTYATN 392-433  450-482 7093107+450400 437-520 641 135 160 10xM20/10xM20 92,00 10

DI 432- 464 481-513  7093107:475425 483-558 672 160 160 10xM20/10xM20 100,30 10
IVTTTN 450- 482 500-532 7093107+500450 483-558 691 160 160 10xM20/10xM20 107,20 10
500-532 548-580 7093107+550500 478-553 739 160 160 10xM20/12xM20 11350 10
548-580 605-637 7093107+600550 488-563 796 160 170 12xM20/14xM20 130,00 10
605-637  630-662 7093107+625600 576- 644 860 170 210 14xM20/14xM20 182,00 10 -
605-637  665-697 7093107+675600 582-650 895 170 210 14xM20/14xM20 190,00 10 5
605-637  709-741 7093107+700600 594-662 940 170 210 14xM20/16xM20 203,00 10 -
T45-777  799-831 7093107+800750 667-727 1030 210 210 16xM20/20xM20 267,00 10 =

ERFE 899-931 939971 33450 10 -
SRS 994 -1026 1042 - 1074 364,60 10 -

***(j termék, vérhatdan 2023 tavaszatol lesz kaphaté ** Minimalis betoldsi mélység * DN350 és DN4OO miianyag csd esetén: 10 bar vizre | 5 bar gazra

Miianyag csdveknél hasznéliun cstvégmerevitdt!




46-7
63-90
104-132
TSI 132-155

132- 165
154 -192
192-232
230- 268
230 - 268
315- 356
352 - 393
432- 464
| 450-400 [EIINAY,
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630 - 462
665 - 697
837 - 869
939 - 971
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40
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100
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MULTI/JOINT® 3157 PLUS

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet

Vizre és gazra, mindenfajta cstre alkalmas
DN 625-1025 mérettartoméanyban csak vizre alkalmazhatg!

Mérettartomany DN 50-1025

Test anyaga Gombgrafitos dntdttvas GGGA4S test és leszoritdgyiiriik, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat RESICOAT® epoxipor-b t, 250 um vastagsaghan, GSK szabvanyok és
EN 14901 szerint

Csavarok DN 50/40-550/500: rozsdamentes acél A2, berdgddas elleni bevonattal
DN 625/600-1025/1000: rozsdamentes acél Ak, berégddas elleni
bevonattal

Anyak DN 50/40-550/500: rozsdamentes acél A2
DN 625/600-1025/1000: rozsdamentes acél A4

Timités NBR gumi EN 682

Hiizashiztositas

Uni/Fikser® (AL acéllemez)

Hizésbiztositd elemsor: kivehetd (Ujra felhasznalhatd) kivitel, mely
univerzélis, azaz lagy és kemény csfanyagra egyarént alkalmas az
elemsor részeinek cseréje nélkiil

Megengedett kizeghtmeérséklet

-5°C-+50°C

Megengedett szdgeltérés a
heépitésnél

Tokonként 8° az atfogdsi tartomény kizepén

Ifarimés csatlakozas

MSZ EN 1092-2 szerint

Ujrafelhasznalhatdsag

Eredeti funkcié megtartésa mellett, a tobbsziri fellazitas-meghtzas
esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid

Higiéniai véddsapkaval széllitva

Szabvanyi megfelelés

EIT
| i

PN16 7093157+050040
PN16 7093157+065080
PN16 7093157+100080
PN16 7093157+125100
PN16 7093157+125150
PN16 7093157+150100
PN16 7093157+200150
PN10/PN16  7093157+225200FL10/16
PN10/PN16  7093157+225250FL10/16
PN10/PN16  7093157+300250FL10/16
PN10/PN16  7093157+350300FL10/16
PN10/PN16  7093157+425400FL10/16
PN10/PN16  7093157+450400FL10/16
PN10/PN16  7093157+475400FL10/16
PN10/PN16  7093157+550500FL10/16
PN10/PN16  7093157+625-FL10/16
PN10/PN16  7093157+675-FL10/16
PN10/PN16  7093157+825-FL10/16
PN10/PN16
PN10/PN16

Nagy étfogast cs6kotd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005

szabvanynak megfelel
Megengedett iizemi
nyomas (bar)

176-198 170 84 xM12 4,40 16 8
170-193 200 84 IM1Z 6,70 16 8
182-208 241 90 IxM16 790 16 8
187-210 270 90 4xM16 9,80 16 8
187-210 285 90 4xM16 1,40 16 8
236-2713 312 10 4xM16 13,70 16 8
246-283 3T 10 6xM16 21,00 16 8
250-288 415 125 6xM20 29,00 16 8
216-254 415 125 6xM20 28,80 16 8
330-368 495 130 8xM20 46,60 16 8
302-347 580 130 8xM20 51,20 16* 8
330-367 623 160 10xM20 73,80 10 5
330-367 641 160 10xM20 77,60 10 5
360-397 672 160 10xM20 86,60 10 5
330-367 739 160 12xM20 96,80 10 5
446 - 476 860 210 14xM20 168,00 10
509-539 895 210 14xM20 184,00 10 -
455- 485 1070 210 20xM20 222,00 10 -
272,20 10 -
314,90 10 -

***(j termék, vérhatdan 2023 tavaszatol lesz kaphaté ** Minimalis betolési mélység * DN350 és DN4DO miianyag csd esetén: 10 bar vizre | 5 bar gazra

Miianyag csbveknél hasznaljon csdvégmerevitt!

HUzASBIZTOS



TOK-LEZARO IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS L

LEIRAS

Felhasznilasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta csére alkalmas

Mérettartomany DN 50-400

Test anyaga Gémbgrafitos dntdttvas GGGAS test és leszoritdgyiiriik, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat RESICOAT® epoxipor-bevenat, 250 um vastagsagban, GSK szabvanyok és
EN 14901 szerint

Csavarok rozsdamentes acél A2, beragddas elleni bevonattal

Anyak rozsdamentes acél A2

Timités NBR gumi EN 682

Hiizashiztositas Uni/Fikser® (AL acéllemez)

Hizéshiztositd elemsor: kivehetd (Ujra felhasznalhatd) kivitel, mely
univerzalis, azaz lagy és kemény cstianyagra egyarant alkalmas az
elemsor részeinek cseréje nélkiil

Megengedett kizeghtmeérséklet| -5 °C - +50 °C

Megengedett szdgeltérés a Tokonként 8° az atfogdsi tartomény kazepén

heépitésnél
i Ujrafelhasznlhatésig Eredeti funkcid megtartdsa mellett, a tobbszdri fellazitas-meghzas
esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid
Higiénia Higiéniai véddsapkaval széllitva
Szabvanyi megfelelés Nagy atfogast csGktd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005
b o szabvanynak megfelel

e I

mm--m——““
16

BETN  s6-71 70932074050 125-147 170 3xM12 2,95 8
PV 63-90 70932074065 133-156 1] ea 3AM12 3,10 1 8
BTN  84-105 70932074080 135-157 210 84 3xM12 470 1 8
BT 104-132 70932074100 143-169 21 90 3xM16 5,80 1 8
BT 132-155 7093207125 149-172 2m 90 4xM16 7,40 1 8
NG tse-192 7093207450 169-206 an 0 4xM16 10,70 1 8
BT  192-232  7093207+200  183-220 371 10 6xM16 1,20 16 8
B 230-268 70932074225 216- 254 415 125 6xM20 17,80 16 8
IFE  267-310  7093207+250  225-268 445 130 6xM20 28,00 16 8
BRI 315-35 70932074300 238-276 495 130 8xM20 35,60 1 8
BUTT  392-433  7093207+400  261-303 580 135 10xM20 48,40 16 g

** Minimalis betolasi mélység * DN350 és DN4OO miianyag cs esetén: 10 bar vizre | 5 bar gazra

Miianyag csdveknél hasznaljon csovégmerevitt!




TOK-BELSOMENET LEZARO IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS

LEIRAS

Felhasznilasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta csére alkalmas

Mérettartomany DN 50-400

Test anyaga Gémbgrafitos dntdttvas GGGAS test és leszoritdgyiiriik, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat RESICOAT® epoxipor-bevenat, 250 um vastagsagban, GSK szabvanyok és
EN 14901 szerint

Csavarok rozsdamentes acél A2, beragddas elleni bevonattal

Anyak rozsdamentes acél A2

Timités NBR gumi EN 682

Hiizashiztositas Uni/Fikser® (A4 acéllemez)

Hizéshiztositd elemsor: kivehetd (Ujra felhasznalhatd) kivitel, mely
univerzélis, azaz lagy és kemény csfanyagra egyarént alkalmas az
elemsor részeinek cseréje nélkiil

Megengedett kizeghtmeérséklet| -5 °C - +50 °C

Megengedett szdgeltérés a Tokonként 8° az atfogdsi tartomény kizepén

heépitésnél

Ujrafelhasznlhatésag Eredeti funkcié megtartésa mellett, a tobbsziri fellazitas-meghtzas
esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid

Higiénia Higiéniai véddsapkéval széllitva

Szabvanyi megfelelés Nagy étfogdst cs6kotd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005
szabvanynak megfelel

| F I T Vi | giz
| 50 TR 2 7093207+050-2 125-147 170 84 3xM12 3,50 1 8
| 65 IR i 7093207+065-2 133-156 191 84 aM2 40 1 8
B s4-105 2 7093207+080-2 135-157 210 84 3xM12 5,10 1 8
BT 104-132 2 7093207+100-2  143-169 241 90 3xM16 6,50 1 8
BN 132-155 2 7093207+125-2  149-172 270 90 4xM16 7,80 1 8
BEN  154-192 2 709320741502 169-206 312 il 4xM16 9,60 1 8
I 92-232 5 7093207+200-2 183-220 371 0 oMIs 18,30 1 8
B 230-268 2 7093207+225-2  216-254 415 125 6xM20 2090 1 8
BN 267-310 2 7093207+250-2 225-268 445 130 6xM20 270 16 8
BEIT  315-356 /E 7093207+300-2 238-276 495 130 BXM20 34,40 1 8
BT 392-433 2 7093207+400-2 261-303 580 135 10M20 4310 16 g

** Minimalis betolasi mélység * DN350 és DN4OO miianyag csd esetén: 10 bar vizre [ 5 bar gazra

Miianyag csdveknél hasznaljon csdvégmerevitot!




TOK-TOK KONYOK GSSZEKGTO IDOM 2
MULTI/JOINT® 3407 PLUS

LEIRAS

Felhasznilasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta csére alkalmas

Mérettartomany DN 80-150

Test anyaga Gémbgrafitos dntdttvas GGGAS test és leszoritdgyiiriik, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat RESICOAT® epoxipor-bevenat, 250 um vastagsagban, GSK szabvanyok és
EN 14901 szerint

Csavarok rozsdamentes acél A2, beragddas elleni bevonattal

Anyak rozsdamentes acél A2

Timités NBR gumi EN 682

Hiizashiztositas Uni/Fikser® (AL acéllemez)

Hizéshiztositd elemsor: kivehetd (Ujra felhasznalhatd) kivitel, mely
' univerzélis, azaz ldgy és kemény csGanyagra egyarant alkalmas az
. elemsor részeinek cseréje nélkiil

| Megengedett kizeghtmeérséklet| -5 °C - +50 °C

Megengedett szdgeltérés a Tokonként 8° az atfogdsi tartomény kizepén

heépitésnél

Ujrafelhasznlhatésag Eredeti funkcié megtartésa mellett, a tobbsziri fellazitas-meghtzas
esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid

Higiénia Higiéniai véddsapkaval széllitva

Szabvanyi megfelelés Nagy éatfogast cs6kotd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005

szabvanynak megfelel

pE=E o | M|
Ltk | 2tk | | iz | giz |

BUI0N 8i-105  84-105  7093407:080 300-322 210 M2 100 9,20 16 8
BTN 106-132  104-132 70936074100 359-385 241 9u M6 125 13,40 16 8
BN 156-192  154-192 70934074150 441-478 312 m M 175 26,30 16 8

** Minimalis betoldsi mélység

Miianyag csiveknél hasznaljon csovégmerevitot!




LEAGAZASSAL

MULTI/JOINT® 3557 PLUS

LEIRAS

Felhasznilasi teriilet Vizre, mindenfajta cstre alkalmas

Mérettartomany DN 50-150
2" menetes furattal

Test anyaga Gombgrafitos ontattvas 66645 test és leszoritdgytiriik, EN-6JS-450-10
szerint

Bevonat RESICOAT® epoxipor-bevenat, 250 um vastagsagban, GSK szabvanyok és
EN 14901 szerint

Csavarok rozsdamentes acél A2, beragddas elleni bevonattal

Anyak rozsdamentes acél A2

Timités NBR gumi EN 682

Hiizashiztositas Uni/Fikser® (AL acéllemez)

Hizéshiztositd elemsor: kivehetd (Ujra felhasznalhatd) kivitel, mely
univerzélis, azaz lagy és kemény csfanyagra egyarént alkalmas az
elemsor részeinek cseréje nélkiil

Megengedett kizeghtmér-
seklet

-5°C-+50°C

Megengedett szigeltérés a

Tokonként 8° az atfogasi tartomény kizepén

Karimés csatlakozis

MSZ EN 1092-2 szerint

Ujrafelhasznalhatdsag

Eredeti funkcié megtartasa mellett, a tabbszori fellazitas-meghtzas
esetén is biztositott a hizashiztos kapcsolat, illetve a tomitési funkcid

Higiénia

Higiéniai véddsapkaval széllitva

Szabvanyi megfelelés

7093557+050080 342-364 170
7093557+065080 386-408 191
7093557+100080 404 -430 241
7093557+125080 389-412 270
7093557+150080 418 - 455 312

(0BT 04-132 80 2
I 132-185° 80 2

(ISl 154-192 80 2"

** Minimalis betolasi mélység

Nagy étfogési cstkitd idomokra vonatkozd MSZ EN 14525:2005
szabvanynak megfelel

Megengedett
iizemi nyomas
(bar)

xM12 140 174 12,70 16
84 M1z 170 90 180 14,60 16
90 3xM16 190 135 184 15,80 16
90 4xM16 170 135 184 19,40 16
110 4xM16 180 160 184 19,80 16

Miianyag csdveknél hasznaljon csdvégmerevitot!




Ll

gjobb kitést PE cséveken.

sovégmerevitdk hasznalata
A bonthatd tokes dsszekdtd idomok PE csdveken elé
garantdldsahoz a kivetkezd irdnyelvet szilkséges kavetn
sziikséges minden PE csivin, mind hizashiztos, mind nem hiza
és atmeneti kitéseknél egyarant. Kérjiik iigyeljen a PE csd SDR a
csovégmerevitd kivalasztasaral

Kialakitas és tulajdonsagok
- stabilan all a csdvégben

- konnyi beszerelni

- korrdzidalle

Csdvégmerevitd ékkel

Az ékes kialakitds kismértékd tolerancidt biztosit a csdvek kisebb mére
athidaldsahoz.

A csBvégmerevitd beillesztése utan az ék kialld részét a cstvegtal 1cm-re le ke
majd aprd iitésekkel a csdvéggel egy vonalba kell kalapélni az éket.

Megjegyzés
PE-t6l eltérd anyagd miianyag csé (pl. PVC, UPE) esetén a csivégmerevitdvel ki
keresse iigyfélszolgalati munkatarsunkat.




Atfogas
(mm)

15-22

21-25

26-30

33-37

37-41

42-45

48-51

50-54

55-58

60-64

62-66

65-69

69-13

71-76

14-80

87-93

94-100

okoza Vizre: téblazat szerint
Gézra: kérjen szaktandcsadast az Intere

Hossz (mm) | PNvizre itfogis | Hossz (mm)

5 | 10 [ 225 | (bar) (mm) | 95 | 150
99-104
105-111
6 n2-17
. 115-121
. 120-126
. 126-131
. 131-136
¢ 139-145
. 149-155
156-162
167-173
173-179
200-206
27-223
. 223-229
. 212-278
. 323-329

17

| 225

PN vizre |

(bar)



MULTI/CLAMP MIpI,
FS C PALASTJAVITO CSOBILINCS

EGY U[.DALUN FESZITETT
LEIRAS
Felhasznélasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta cstre alkalmas
Miianyag cs6 esetében kérjen szaktandcsaddst az Interex-Waga Kft.
munkatérsatgl
Mérettartomany ©19-220
I —— Nyomaésfokozat Vizre: tablazat szerint
Gazra: kérjen szaktanacsadést az Interex-Waga Kft. munkatarsatdl
Test anyaga Rozsdamentes acél A2
Csavar Rozsdamentes acél A2
Anya Rozsdamentes acél A2
Tomités NBR (rendelésre: EPDM HT)
Homérséklet NBR -10°C - +70 °C
EPDM HT -15 °C - +150 °C
Megjegyzés A jaratos méretek készletrdl, egyéb méretek egyedi rendelésre.
Atfogas _MM_ PN vizre Atfogas mm_ PN vizre
e ] T el e e
B v X 102-112 X X X
N 5y X X 1 108-118 X X x 1
P 23« X X 1 113-123 X X X 1
P s X X 16 118-128 X X X 1
| TR x 1 120131 X X X 1
B s« X 16 P 125135 X X 16
P is-55 x X X 16 B 133-144 X X 1
| BRI X X 16 139-150 X X 16
| 50 T X X 16 P 145-155 X X 16
B s« X X 16 [ 150 AT X X 16
e o« X X 1 B 590 X X 1
B 0« X X 16 P 165175 X X 1
B a0« X X 1 P es-180 X X 1
B 1583 X X 1 P 176186 X X 10
B 290 X X 1 B 150-191 X 10
I s7-97 X X 16 P 193-203 X 10
B 95-104 X X X 16 R 200-210 X 10
P 9s-108 X X X 16 X 10

)

-
DAY

\\\\\\\\\\




Atfogas

Hossz (mm)

asfokozat

Test anyaga
Csavarok
Anyak
Tomités
Homérséklet

Megjegyzés

(mm)

44-51
48-55
52-59
57-64
60-67
63-70
67-14
70-77
73-80
75-83
82-90
87-97
95-104
98-108
102-12
108-18
13-123
118-128
120-131
125-135
133-144
139-150
145-155

150 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 600 ‘

33 > > > > > > > > > > X X X X X X X X X X >

> > > > > > > > > > X > X X X X X X X > > > >

33 > > > > X X X X X X X X X X X X x

33 > > > > > > X X X X X X X X X X X

3> > > > > > > > > > > X X X X > X

X > > > X X X X

16
16
16
16

| PN
vizre
(bar)

19

?

Vizre: téblazat sze

Gézra: kérjen szaktandc
Rozsdamentes acél A2
Rozsdamentes acél A2
Rozsdamentes acél A2
NBR (rendelésre: EPOM HT

m
o
==}
=
-
=
L
(o)

=
==
o
L
=)

o
o

=

-+150°C

A jaratos méretek készletrdl, egyéb mére
Egyedi igényre, méretre gyartott idomokka
ligyfélszolgalatunkat!

‘f\lf i
DN ‘ (lm‘

N 151-161
159-170
165-175
168-180
176-186
180-191
193-203
200-210
209-220
215-226
219-230
222-233
228-240
243-253
252-262
261-271
271-281
280-290
294-304
300-310
310-320
315-326
320-330
324-334
335-346

Hossz (mm)

PN |

‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 600

X
X
X
X

> > > > > > > > > > > > X > X X X X X > > > > > >
3 3¢ > 3 > > > > > > X X X X X X X X X X X X X >xX >
>3 > > > > > > > > > > > X X X X X X X X X X >X X

> > > > > > > > X > > > X > X > X X X X X > X > >

> > > > > > > > > > > > X > X X X X X > > > > > >

3 > > > > > > > X X X X X X

vizre
(bar)




Miianyag csd ese
munkatérsatgl
érettartomany $88-855
Nyomasfokozat Vizre: tablazat szerint
Gazra: kérjen szaktanacsadast az Inte
Test anyaga Rozsdamentes acél A2
Csavarok Rozsdamentes acél A2
Anyak Rozsdamentes acél A2
Timités NBR (rendelésre: EPDM HT)
Homérséklet NBR -10°C - +70 °C
EPOMHT-15°C - +150 °C
Megjegyzés A jaratos méretek készletrdl, egyéb méretek egyedi re
Egyedi igényre, méretre gyartott idomokkal kapcsolatha
ligyfélszolgalatunkat!

‘ Hossz (mm) | PN Atfogas
“ (mm) | 200 | 250
< | x LN 348-368
B 365-385
B 376396
382-402
B 390-400
B 396-u6
WTN so4-424
B 40-430
B 420-440
B 440-460
B 450470
T ss7-417
I :68-488
O u88-508
[T s00-520
I s10-530
I 520-540
B 527-507
[T 545-565
B s50-570
249-289 - E
213-293 R 70-5%0
280-300 -
282-302 Il -0
295-315 - EED
305-325 O -0
307-327 Bl 7os-rzs
314-335 O

322-344 755-775
334-354 805-825
337-358 | 835-855
340-360

‘ Atfogas Hossz (mm)

| (om) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | fyar
880 x
10020 x
108128 x
Mm% x
2040 x
X

X

X

X

133-155
138-160
158-180
165-185
168-190
176-196
190-210
195-217
210-230
216-238
225-246
230-250
238-260
251-27
260-280

> > > > X X X X X x
> > > > > > > > > > >

3 > > > > > X X X X X X X
3 > > > > > > > > X >
3 > > > > > > X > > >
> > > > X X X X X X X

> > > > > > > > > > > > > X >} X X X X X > > > > > >
@ w &~ & B O O~ O~ O~ O~ O~ O~ O~ O~ o~ O~

> > > > X X X X >
> > > > > > X > >




MULTI/CLAMP GOMBIBOX .
SZEGMENSEKBOL ALLO GYORSJAVITO

VESZHELYZET SZETT
LEIRAS
Felhasznélasi teriilet Vizre és gazra, mindenfajta cstre alkalmas
Miianyag csd esetében kérjen szaktanacsadast az Interex-Waga Kft.
munkatérsatgl
Mérettartomany ?91-1146
I ——— L =300, 400, 500 mm
Nyomasfokozat Vizre: tablézat szerint
Gazra: kérjen szaktanacsadast az Interex-Waga Kft. munkatarsatal
Test anyaga Rozsdamentes acél A2
Csavarok Rozsdamentes acél A2
Anyak Rozsdamentes acél A2
Timités NBR gumi
Homérséklet NBR -10 °C - +70°C
EPDMHT -15°C - +150 °C

EGY SZETT ESETEN EGY SZETT ESETEN EGY SZETT ESETEN

"L
P -9 P 295-315 | B:c:E AT
B mom 1 P a0s-326 10 PEERN 67- 097 0
B 61w 1 I a3 10 PITEN ue7-517 10
B 62-1m 16 P 335-355 10 PN 508 - 538 10
P 193-203 16 VTN 354-384 10 527 - 567 6
VSR 213-233 1 PVEEN 386-416 10 PEEE 558 - 598 6
P 233-253 1 P 406- 436 10 589 - 629 6
I 253-273 10 PEEIN w16- 466 10 PEEEN 609- 649 4
T 264 - 284 10 P 426 - 456 10 PITEE 629- 669 4
T 284304 10 T 436466 10 730 - 780 2

‘

KET SZETT ES|
661- 701 2
720 - 770 2
| E+E«C+B+A RETPEIY 2
NZEEEN 833-883 2
| EsE+D+C+C EEIXIRTK 2
934 - 994 2
965 - 1025 1
[ZEEETY 1026 - 1086 1




Vizre és gazra

Miianyag csd esetéb
unkatarsatol

988-960

Nyomaésfokozat Vizre: tablazat szerint
Gézra: kérjen szaktandcsadast az Intere
Karima furatkiosztas DN 50-150: PN16
DN 200: PN10 (kérésre PN16)
Test anyaga Rozsdamentes acél A2
Csavarok Rozsdamentes acél A2
Anyak Rozsdamentes acél A2
Tomités
Homérséklet

Megjegyzés DN 700 és nagyobb atmérdk esetén eldfordulhat, hogy
oldalon feszitett. Egyediigényre, méretre gyartott idomokka

keresse iigyfélszolgalatunkat!
200 | 300 | 400 [ 500 [ 600 | 700 [ 750 | 800 [ 900

Atfogas | DN Karima DN Hossz (mm)

(mm) | (mm) 5

88-108

95-104

98-108

100-120
108-128
118-138

133-153
143-163
150-170
159-179
160-180
166-186
170-190
180-200
190-210
210-230
230-250
240-260
250-270
270-290
280-300
290-310
305-325
308-328
310-330
315-335
335-357

>

3 3 3 > 3 > > > > > > X > >} > >} X >} >} X >} X >X X > >x X

350
400
450
500
600
700
750
800
900

> > 3 > X 3 X 3 > > > > 3 > > > > > >} > > > > >} > >} > >3 >x > >x >

> > > > > > > X > > > > X > X > > >} 3 > > > > > >} > >} > >3 > > > > >

> > > > > > > X X X X




UNI-COUP

CSOGSSZEKGTOK

LING

LEIRAS

Felhasznalsi teriilet:

Csdvek sszekatésére
PVC, ABS, PE, PP és PB csivek esetén kotelezd a tamasztdpersely
hasznélata

Palast anyaga: 1.4571 rozsdamentes acél
Rudazat anyaga: 14571 rozsdamentes acél
Csavarok: Ak rozsdamentes acél
Hiizéshiztositd: 1.4310 rozsdamentes acél
Tomités: EPDM vagy NBR

Viton (FKM) rendelhetd

Megengedett hdmérséklet:

U

NI-PLASTGRIP g

EPDM: -30 °C - +125°C
NBR:-20°C - +80°C

UNI-COMBIGRIP

e

Csi kiilsd

atmérdje
(mm)

Uzemi nyomas

vizre (bar) Csianyag

Csdanyag

miia.- mija.
hizashiztos

fém - fém

hiizasbiztos 19- 745

6-70

Csi kiilsd
atmérdje
(mm)

Csi kiilsd
atmérdje
(mm)

Uzemi nyomas

a Uzemi nyomas
vizre (bar) Csdanyag (

vizre (har)

fém - miia.

hiizésbiztos 39 - 640

39 - 640

Csikillsd | . :
” Ay Uzemi nyomas
Csdanyag atmle;sje o ﬁm)
rg‘ipden
csotipusra,
*nem 19- 2090 6-125
hizasbiztos

lizemi
nyomas
vizre (bar)

Csi kiilsd
Csdanyag atmérdje
(mm)
minden csdtipusra,
nem hizasbiztos
javitd idom

33-2090
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GREINER GOLYOSCSAPOK

Altalanos jellemzdk

Test és csapvég: Kovacsolt CWAT7N sargaréz az EN 12165 szabvény szerint
Bevonat: Nikkelezés a kiilsd feliileten (tipustdl fiiggden)
Tomitések: Teflon, NBR
Golye: Kemény krdmbevonatii CW617N sérgaréz az EN 12165 szabvany szerint
———— Nyitdkar: Sargaréz [ Nikkelezett sdrgaréz | Tizzoméncozott aluminium
Visszacsapo: Acetdlgyanta (POM) zarGtest, rozsdamentes acélrugd (csak a kombi
golydscsaphan)
"l Tiibbi alkatrész: Sargaréz az eurdpai szabvanyok szerint
— Menetel EN 10226 (IS0 7/1) vagy EN IS0 228-1szabvany szerint
Alkalmazas: Hideg vagy meleg vizre
Maximalis izemi hgmérséklet Menetes csatlakozds esetén 110 °C
vizre: Kombi csapok eseten 80 °C
PE tokos csatlakozas eseten 40 °C
LEn Megengedett iizemi -20°C - +60°C
| hémérséklet gazra:

Hémérséklet és nyomas diagram vizre
"
i 3/8°1/2

- 3/4°-1

14/4°41/2"

B
B
]

2'-21/2°

3




GOLYOSCSAP B-8 csatlakozéssal SR

Méretek (mm) PN-MUP} Sily (kg) }

Nevleges‘
atméri | [ 2| m [ &2 [ m |
{7 080655200005000 , Rpl/2" 417 } : PN100

J7EEITE 080655200060800 ] Rplf2" Rp3ja" 417 ] ! 31 PN100
FITE 080655200007500 \ , Rp3/4" 53,4 , : PN64
O 080655200010000 ! Rpl" 57,1 ] PN64
(KT 0806520001250 ) RpL/&" 70,2 ) : PN50
(K728 080655200015000 ] Rpl1/2" 712 ] J PN5O
/TR 080655200020000 } Rp2" 92,2

Cikkszam

FFTILI7

I/ﬁ'&,

Cikkszém ME"’"’T("":: AR PN-MUP‘Sﬁly(kg)}
080655227005000 60 709 RO RUZ' 4T, 2 es2]
080655227007500 80 828 16, 3 Rp3s" R3S, ] 25 es33
0806522701000 80 961 19, 1 R R : es.l
080655227012500 110 1089 21, 4 RpLUA" RLVA" 7O, 5 ott50
RTPEM 080655227015000 110 120,421, 4 R ORI, 5 ott56
080655227020000 140 1427 25, 7 Rp  R2 ] 5 ott70

Nevleges‘
atméri |

26



BOLYOSCSAP B-PE csatlakozassal

e
W e

o % s
080655245005000 79 15  Rp1/2" ott.32 0 34
080655245063200 86,3 15 Rpl/2" ott.39 0 357
080655245007500 93 16,3 Rp3/4" ott.39 ott.38.5 40
080655245063800 100,5 16,3 Rp3/4" ott.39 0 415
080655245010000 108,5 191 Rpl" ott.49 ott.48 43
080655245012500 124,5 21,4 Rpli/4" ott.58 ott.55 515
080655245015000 146,46 21,4 Rpl1/2" ott.71  ott.67 612
080655245020000 177,5 257 Rp2" 0tt.88.5 ott.84 76

SN

-
S e A W v

Cikkszam }T—iiiﬂmﬂiii | pN- | sily |

|Névleges‘ PE ‘
[ Lc [ cm [ cha | MOP | (kg) |

| tmerd | tok |
20 080655224005000 R1/2"

25 080655224007500 16,3 R3/4" ott.39

25-27* 080655224640075 102,3 375 16,3 R3[4" ott.39

2 080655224010000 N46 43 0 R1" ott.49

40  080655224012500 133 515 21,4 RuI/A" ott.58

112" 50 080655224015000 154 61,3 21,4 RLI2" ott.71

3 080655224020000 195 76 257 R2" 0tt.88.5




GOLYOSCSAP HOLLANDI-PE csatlakozassal B

Cikkszém Mere'e‘k(mmlz PNP | Silyha) |
080655945005000 63/4"
080655945063800 63/4"
080655945063200 61
080655945010000 61"

080655945064600 611/2"

Névleges‘ PE ‘
atméri | tok |

Névleges _ Méretek (mm)
itmrs } fikiszam oi2 | op | Lc [ om |
080658157005000 Rp1/2" 477
080658157007500 Rp3/4" 53,4
KI[AP 4 080658157061300 Rp3/4" 53,4
1" 080658157010000 Rp1" 577
11/4" 080658157012500 Rp1/&" 76,2
112" 080658157015000 Rp11/2" 83,2
2" 080658157020000 Rp2" 13,7
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GOLYOSCSAP Kows! B-PE, tobbfunkcids

‘Névleges‘

| atméri |
25 080658145007500 1234 16,3 Rp3/4" @25
32 080658145010000  146,5 191 Rp1" 932

Névleges ‘
atmerd ‘
FPAUFEEG] 25  080658144005000  DN15 634"
FPREPATE] 25 080658154007500  DN20 634"
25-27* 0806581430060800  DN15 63/4"
32 080658144010000  DN20 61"

d27 FE tok készlet

Tok } Cikkszam

53,5
58

80
80

10177 Tres nans

FHBW

PN16
PN16

0,880
1,615




Méretek (mm) ‘ PN- | Sily |
[ cm [ ch2 [ o | MOP | (ky)

080654527003800 589 1,4 11,4  Rp3/8" R3/8" es.22  es.22

080654527005000 70,9 15 15  Rpl/2* R1/2" es.2] es.27

080654527007500 82,8 163 16,3  Rp3/4" R3/4" es.33  es.33

080654527010000 96,1 191 191 Rp1" R1" es.hl  es.4]

080654527012500 1089 21,4 21,4 Rpl1/4" R11/4" ott.50  ott.44

080654527015000 120,64 21,6 21,4 Rpll/2" R11/2" ott.56 ott.55

080654527020000 142,7 257 257  Rp2"  R2" ott.70  ott.67

080654527025000 1647 30,2 30,2 Rp2.1/2" R21/2" ott.86 ott.86

080654527030000 198 33,3 333 Rp3"  R3" ott.102 ott.102

080654527040000 220 39 21 Rps4"  R4" 0tt.129 ott129

} N:‘Vl:leegris } Cikkszam

,@
?
g
/

.h.

,_
/
1%

o % i
080654524005000 15  R12" ott.32 34,2
080654524007500 16,3  R3/4" ott.39 399
080654524010000 91  RI" ott.49 43
080654524012500 2,6 R11/4" ott.58 515
080654524015000 21,4 R11/2" ott71 613
080654524020000 257 R2" ott.88.5 76




GOLYOSCSAP B-B CSATLAKOZASSAL, négyszagprofil

Névleges ‘
atméri |
<J[E 080654500003800
/A8 080654500005000
080654500007500
080654500010000
080654500012500
080654500015000
080654500020000
080654500025000
080654500030000
080654500040000

Cikkszam

s ] i
080654545005000
080654545007500
080654545010000
080654545012500
080654545015000
080654545020000

Mk
15
16,3
191
M4
Mk
25,7
30,2
33,3
39

\
L |lu| m

15
16,3
191
214
214
25,1

Rp3/8"
Rp1/2"
Rp3/4"
Rpl"
Rp1.1/4"
Rp11/2"
Rp2"
Rp2.1/2"
Rp3"
Rp4"

69,5
73
775
88,5
95,5
107,5
17,5
153,
170,

Rp1/2" @20
Rp3/4" @25
Rp* @32
RpLI/4" @40
RIY2* @50
Rp2" @63

es.27
es.33
es.41
ott.50
ott.56
ott.70

es.22
es.27
es.33
es.41
ott.50
ott.56
ott.70
ott.86
0tt.102
ott.129

ott.32  ott.31
ott.39 ott.38.5
ott.49  ott.48
ott.58  ott.55
ott.71  ott.67
0tt.88.5 ott.84

34,2
40
43

515
61
76

‘ PN-MOP

Siily (kg)

| a2 | W |oH2| @P | Lc | cm | ch2 | ch3 | T [ a | MOP




s i
080654546005000
080654546007500
080654546010000
080654546012500
080654546015000

080654546020000

Méretek (mm)

Névlegg's‘

| oH |

0
| GREINER |

ott.32
ott.39
ott.49
ott.58
ott.71
0tt.88.5

PN-MOP }

Cikkszam

atméri |
080655229005000
080655229007500
080655229010000
080655229012500
080655229015000
080655229020000

774
90,1
1022
7
1278
160,4

15
16,3
19,1
214
214
257

R1/2"
R3/4"
R1"
R1.1/4"
R11/2"
R2"

32

PN-MOP

Siily (kg)

Siily (kg)




Névleges ‘
atméri |

Névleges ‘
atmérg |
34"
™

Méretek (mm) ‘
2 [ m \
080656900007500 60 76,4 16,3 63/4" Rp3/4" 48 15 PN25 0,385
080656900010000 80 92,4 12 191 61" Rp1" 53,5 20 PN25 0,700

Cikkszam

Hirgtek fan) | P-op } sily (kg)

L |
080656923007500 60 85,5 16,3  G34" R348 15 PN25 0,400
080656923010000 80 99,5 1] 61" RI" 535 20 PN 0,720

Cikkszam

33



KERTI CSAP

Névleges atmérd } Cikkszam Wh‘%y‘ L

KERTI CSAP TOMLGVEGES

Névleges atmérd } Cikkszam 7?%;“]‘ 1

Névleges atmérd Cikkszam Siily (kg)
12" 080157101005000 0,620
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SZELEP (TOLOZAR) B-B CSATLAKOZASSAL

Névleges ‘

Méretek (mm) ‘
atméri |

Cikkszam Siily (kg) ‘
080110500005000 61/2"
080110500007500 63/4"
080110500010000 61"
080110500012500 GLI/4"
080110500015000 611/2"
080110500020000 62"

XTPE 080110500025000 621/2"
I 080110500030000 63"
080110500040000 64"
I 080110500050000 65"

SZELEP B-B CSATLAKOZASSAL

M grin sty |
080112700005000 61/2"
080112700007500 63/4"
080112700010000 61"
11/6" 080112700012500 611/4"
080112700015000 611/2" 145,5
080112700020000 62" 155




SZELEP (FERDE) B-B CSATLAKOZASSAL

s | g
080114000003800
080114000005000
080114000007500
080114000010000
080114000012500
080114000015000
080114000020000
080114000025000
080114000030000
080114000040000

3fg"
2"
3"
6"
14"
GLI/2"
P
212"
P
=

NYOMASSZABALY0Z0 SZELEP

Miikidési tartomany:
Bemend nyomas: max. 40 bar

Kimeng (szabalyozott) nyomas: 1- 7 bar

} Cikkszam

080552300005000
080552300007500
080552300010000
080552300012500
080552300015000
080552300020000
080552300025000
080552300030000
080552300040000

(gyérilag 3 bar értékre allitva)

Méretek (mm)

Al
61/2"
63/4"

61"
611/4"
611/2"

62"

621/2"

63"

64"

| Siily (kg)

Siily (kg)

1,250
1,860
2,120
4,400
7,710
9,750
12,800
16,700
37,000




SZURO B-B CSATLAKOZASSAL

| g
080110700005000
080110700007500
080110700010000
I3 080110700012500
080110700015000
IFTN 080110700020000
TP 080110700025000
DD 080110700030000
080110700040000

| s
080110600005000
080110600007500
080110600010000
080110600012500
080110600015000
080110600020000
080110600025000
080110600030000
080110600040000

61/2"
634"
o1
CRRITS
611/2"
62"
6 212"
63"
64"

61/2"
63/4"
61"
61.1/4"
611/2"
62"
621/2"
63"
64"

Méretek (mm)

Siily (kg)

Siily (kg)




RUGOS VISSZACSAPO B-B CSATLAK0ZASSAL

| g
080116000005000
080116000007500
080116000010000
(A//588 080116000012500

080116000015000

080116000020000

Névleges ‘ S
atmérs ‘ Cikkszam
080116027005000
080116027007500

080116027010000

080116027012500
080116027015000
080116027020000

Rp1/2"
Rp3/4"
Rp1"
Rp1.1/4"
Rp11/2"
Rp2"

Méretek (mm)

Rpl/2"
Rp3/4"
Rpl"
Rpl.1/4"
Rpl1/2"
Rp2"

L

RI/2"
R3/4"
R1"
R1.1/4"
R11/2"
R2"

38

Siily (kg)




RUGOS VISSZACSAPO B-PE CSATLAKOZASSAL

Névleges ‘
atméri |

Névleges ‘
atmerd |

Méretek (mm)

Cikkszdm

080116045007500
080116045010000

84,5
97

63  Rp3/4"
91 Rpl*

A2 | er | m
@5 0 399
@32 % 43

ott.39
ott.49

es.33
es.41

0tt.38.5
ott.48

PN16
PN16

DETTAGLIO MAGLIA

vuolo= 43%

Méretek (mm)

0,410
0,620

Cikkszam }

080116200120500
080116200120750
080116200121000
080116200121250
080116200121500
080116200122000
080116200122500
080116200123000
080116200124000

612"
63/4"
61"
611/4"
611/2"
62"
621/2"
63"
G 4"

39




Horleges } Cikksz3m Méretek (mm) } Siily (kg) I
080449300005000 612" 0tt.32
080449300007500 634" ott.39
080449300010000 61" ott.49
080449300012500 G114 ott.58
080449300015000 G112 ott 71
080449300020000 62" 0tt.88.5
R 080449300025000 62./2* ott.85
080449300030000 63" att101
080449300040000 64" ch124

Méretek (mm) } Siily (kg) ‘[

080449300063200 61/2"
080449300063800 63/4"
080449300064100 61"
080449300064200 61"
080449300064300 61.1/4"
080449300064500 611/4"
080449300064600 611/2"
080449300065200 62"




GYORSKOTOK: GSSZEKGTG K-PE CSATLAKOZASSAL

":l"n']ﬁis} Chhszim | Méretek mm) }Sl’lly(kg)I
TPE 080449323005000 447 61/2" ott.32
ST 080449323007500 54 63/4" ott.39
080449323010000 62,5 61" ott.49
080449323012500 75,6 RIS ott.58
K7E 080449323015000 86,5 6112 ott.71
DT 080449323020000 1055 62" 0tt.88.5
AT7IN 080449323025000 1205 62.1/2" ch.85
080449323030000 136 63" ch101
I 080449323040000 1577 64" ch124

Méretek (mm)

Nieges | Cikkszm Sily (k) |

atméri |
080449323063200 61/2" ott.39
080449323063600 61/2"
080449323063800 63/4" ott.49
080449323064100 61" ott.39
080449323064200 61" ott.58
080449323064300 611/4" ott.49
080449323064500 61.1/4" ott.71
(A PER 080449323064600 611/2" ott.58
080449323065100 611/2" 0tt.88.5
080449323065200 62" ott.71




GYORSKOTOK: GSSZEKGTG PE-PE CSATLAKOZASSAL

Méretek (mm) } Sily (kg) }
080449600005000 ott.25 ott.32

080449600007500 ott.31 ott.39

080449600010000 ott.39 ott.49

080449600012500 ott.48 ott.58

080449600015000 ott.58 ott.71

080449600020000 ott.72 0tt.88.5

080449600025000

080449600030000

080449600040000

Méretek (mm) ‘

Nevlegss | gy Sily(kg) |

atméri | A ‘ th
080449621072500 ott.39
080449621073200 ott.49
080449621074000 ott.52
080449621075000 ott.71
080449621076300 0tt.88.5




GYORSKOTOK: GSSZEKGTG PE-PE CSATLAKOZASSAL (SZUKITETT)

Névleges ‘
atméri |

Névleges ‘
atméri |

Cikkszam

080449600097100
080449600097400
080449600097500
080449600097700
080449600097800
080449600098100

Cikkszam

080449700005000
080449700007500
080449700010000
080449700012500
080449700015000
080449700020000

Méretek (mm)

[ o1 | om | cn2
ott.49
ott.58
ott.71
ott.71
ott.88.5

0tt.88.5

Méretek (mm)

36,25
42,5
42,5
52,5
52,5
62

42,25
52,5
62,5
62,5

71
71

PN-MoOP

Siily (kg)

A2
61/2"
63/4"

o
614"
611/2"

62"

es.25
es.31
ott.49
es.48
ott.55
ott.67

43

PN-MOP

Siily (kg)




GYORSKOTOK: KiNYGK 90° K-PE CSATLAKOZASSAL

Névleges ‘
atméri |

Névleges ‘
atméri |

Cikkszam

080449723005000
080449723007500
080449723010000
080449723012500
080449723015000
080449723020000

Cikkszam

080449745072000
080449745072500
080449745073200
080449745074000
080449745075000
080449745076300
080449745077500
080449745079000

Méretek (mm)

61.1/4"
611/2"
g2"

Méretek (mm)

ott.32
ott.39
ott.49
ott.58
ott.71
0tt.88.5
ott.109
0tt.129




GYORSKOTOK: KGNYGK 45° K-PE CSATLAKOZASSAL

Névleges ‘
atméri |

Névleges ‘
atméri |

Cikkszam

080449423005000
080449423007500
080449423010000
080449423012500
080449423015000
080449423020000

Cikkszam

080449545005000
080449545007500
080449545010000
080449545012500
080449545015000
080449545020000
080449545025000
080449545030000

40,2
499
59,5
T4
89,4
10,5
1237
139,5

@220
@25
932
@40
950
263

61/2" ott.32
63/4" ott.39
61" ott.49
61.1/4" ott.58
611/2" ott.71
62" 0tt.88.5

ott.32
ott.39
ott.49
ott.58
ott.71
0tt.88.5
ott.109
ott.129

29,2
36,4
425
52,5
62,4
77
83,2
915

Siily (kg)

Siily (kg)




GYORSKOTOK: GSSZEKGTG T PE-B-PE CSATLAKOZASSAL

Névleges ‘
atméri |

Cikkszam Sily (kg) }

080449568005000 74,4 ott.32
080449568007500 93,8 ott.39
080449568010000  110,8 ott.49
080449568012500 138 61.1/4" ott.58
080449568015000  165,8 19 611/2" ott.71
080449568020000 205 62" 0tt.88.5
080449568025000 231 23 621/2" ott.109
080449568030000 260 26,5 63" ott.129

Hovienss } Cikkszém
080344300005000 12" 61/2" ott.34 0,120
080344300007500 1,5 34" 634" ott 40 0,160
080344300010000 7 m g1 ott 48 0,280
080344300012500 19 uE el ott.58 0,80
080344300015000 i u el ott.71 0,930

080344300020000 251 2" 62" 0tt.88.5 1,610




GYORSKGTOK: 65SzEKGTS K-GY CSATLAKOZASSAL o

s | i e el
080344323005000 12" 61/2" ott.34 29,7 0,110
080344323007500 34" G3/4" ott.40 34,3 0,160
080344323010000 ™ 61" ott.48 43,8 0,270

(N[ 080344323012500 11/6" G11/4" ott.58 58,4 0,450
080344323015000 112" 61.1/2" ott.71 il 0,840
080344323020000 2" 62" 0tt.88.5 82,2 1,550

8 Csdatmeérd o, Méretek (mm)
N:‘v“l;ﬁs (mm) Cikkszam } o8 ‘ op1

080344600005000 ott.34 0,178
080344600007500 ott.40 0,255
080344600010000 ott.48 0,418
080344600012500 ott.58 0,710
080344600015000 ott.71 1,538

080344600020000 0tt.88,5 2,715

Siily (kg) }

47



} Cikkszam

080344645005000
080344645007500
080344645010000
080344645012500
080344645015000
080344645020000

Névleges ‘
atméri |
0803403000025

080340300003800
080340300005000
080340300007500
080340300010000
080340300012500
080340300015000
080340300020000
080340300025000
080340300030000
080340300040000

61/4"
63/8"
61/2"
R3/4"
61"
611/4"
611/2"
62"
621/2"
63"
G4"

Méretek (mm)

ott.32
ott.39
ott.49
ott.58
ott.71
0tt.88.5  ott.88.5

Siily (kg)

Siily (kg)




MENETES REZFITTINGEK: SZiKiTt K-B CSATLAKOZASSAL

)

Nevleges ‘
atmerg |

Cikkszam
080341900060400 63/8" G4
080341900064000 612" 614
080341900060500 61/2" 63/8"
0803419006060 63/4" 63/8"
080341900060800 R3/4" Rp1/2"
080341900061100 61" 61/2"
080341900061000 GLI/4" 61/2"
080341900061300 RI" Rp3/4"
080341900061500 GLI/4" 63/4"
080341900062100 611/2" 63/4"
0803419062400 62" 63/4"
0803419006190 GLI/4" e
0803410006170 611/2" 61"
m 080341900062700 62" 61"
080341900062200 611/2" G1/4"
62" GLI/4"
080341900062500 62" 611/2"
080341900062800  621/2" 62"

IS 080341900060100 63" 62"

rRIPB <R 080341900062900 63" 621/2"

":l"n']ﬁis } Cikkszém M"e‘e‘k (mm)
080343400005000 G1j2"
080343400007500 Rp3/4"
080343400010000 o1
080343400012500 611/4
080343400015000 g1/t
080343400020000 62"
080343400025000 621/2"




Névleges
 Névleges |
| atméri |
| 3/8"x1/2"
| 1/2x3)4"
| 121"
| 361
| 114"

Névleges ‘
atméri |

Cikkszam

080342200060500
080342200060800
080342200061100
080342200061300
080342200061900

Cikkszdm

080342900002000
080342900005000
080342900007500
080342900010000
080342900012500
080342900015000
080342900020000
080342900025000
080342900030000

Méretek (mm)
A2
63/8" o1/2"
12" 3"
61/2" 61"
63/4" GIE
e 61.1/4"

Méretek (mm) Siily (kg)
63/8"
61/2"
R3/4"
R1"
G1.1/4"
611/2"
62"
62.1/2"
63"




MENETES REZFITTINGEK:

i o Méretek (mm)

|N;‘vl}fé!;g.5} R e T e

TR/ 080342800060500 638" Gif2"
080342800060800 61j2" 63/4"
0803428000610 61j2" o
080342800061300 R34 RI"
080342800061500 63/u" GRS
080342800061900 6" GRS
080342800062200 GRS 612"
080342800060200 oLI/4" 62"
080342800062500 611/ 62"
080342800062800 62" 621/2"
080342800062900 621/2" 63"

Siily (kg)

KONYOK 90° B-B CSATLAKOZASSAL

":“’n'feﬁs} Cikkszém }M“e'e‘k[mm) Sily (kg)
080343300003800 63/8"
080343300005000 612"
080343300007500 Rp3/4"
080343300010000 61
K7 080343300012500 611/4"
0803433000500 611/2"
080343300020000 62"
7XTPEM 080343300025000 62.1/2"




MENETES REZFITTINGEK: KONYGK 90° K-B CSATLAKOZASSAL

Névleges ‘

Méretek (mm)
atméri |

Cikkszam

080343327003800 63/8" 63/8"
080343327005000 Rp1/2" R1/2"
080343327007500 Rp3/4" R3/4"
080343327010000 61" 61"

080343327012500 61.1/4" 61.1/4"
080343327015000 611/2" 611/2"
080343327020000 62" 62"

Névleges ‘

Méretek (mm)
atméri |

Al
080343600005000 61/2"
080343600007500 63/4"
080343600010000 61"
080343600012500 611/4"
080343600015000 611/2"
080343600020000 62"

Cikkszam }




MENETES REZFITTINGEK: KkoT6cSG SZETT

Névleges ‘
atméri |

Cikkszam

080790000005005
080790000007505
080790000010000
080790000012500
080790000015000
080790000020000

Méretek (mm)

oC
3"
™
14"
1"
2
212"

53

Siily (kg)




TELESZKOPOS KGTOCSGVEK

r—— N

}":l"n‘feﬂrﬂ Cikkszam

080792200005000 G61/2"  G3/4" 52 es21 es32 es30 102 m5 103 154 14 0,320
080792200007500 G63/4" 61" 45 es28 esh0 es37 93 135 101 138 19 0,470
080792200010000 61"  G11/4" 55  es.34  esh9 esh8 112 15 1205 167 25 0,900

‘Névleges‘ T
‘ atmerd ‘ Cikkszam

080792210005000 G1/2"  G3/4" 165 es27 es32 es30 585 n 9,5 14 0190 0,320
080792210007500 G3/4"  GI1" 20 es28 esh0 es37 T4 12 13,5 19 0360 0,470

080792210010000  G1"  G11/4" 33 es3hk esh8 esd8 96 135 125 25 0,730 0,900




ViZMERO SZERELESI SZETT

} N:'anfegris } Cikkszam ‘ Hollandi mérete } Hosszméret L (mm) MTMN an (mfh)
080792100005000 34" 110-145
0807921J005000 34" 170
080792100007500 " 130-190

080792100010000 11/4" 160-260




Névleges ‘ |
&"l:‘:é’;_ PN-MOP | Siily (kg)
hossz)

080654800002500 Rp1/4"
080654800003800 Rp3/8"
080654800005000 Rp1/2"
080654800007500 Rp3/4"
080654800007554 Rp3/4"
080654800010000 Rp1"

080654800010054 Rp1"

080654800012500 Rp1/4"
080654800015000 Rp11/2"
080654800020000 Rp2"

080654800025000 Rp21/2"

Méretek (mm) ‘ PN- | Silly ‘
[ m [ a2 [ m [oH2[ @p [ Lc [ cm [ cha | MOP | (ko) |
080654800005027 RpU2" RY2" 475 292  es2] es2] MOPI6
080654800007527 16,3 Rp3/t" R3/L" 535 34,25 es33 es.33 MOPI6
080654800010027 191  Rpl"  RI" 58 4 eskl eshl MOP16
080654800012527 24 RplIs" R 69 465  ott50 ott4s MOPI6
080654800015027 24 RplI2" RL2" 76 525 ott56 ott55 MOP1
080654800020027 257 Rp2" R 92 625 ott70 ott67 MOPI6

Névleges ‘ S
atmerd ‘ Cikkszam




GAZHALOZATI GOLYOSCSAP HOLLANDIS, K-B CSATLAKOZASSAL

N:‘an::gris } Cikkszam }
080654414005001 10 Rpl/2" 612" 465 O 29,2 es27 es.30 ott.31 MOP16 0,379
080654414007501 12 Rp3/4" G3/4" 53,2 425 34,3 s.33 ott.35 es.38.5 MOP16 0,679
080654414010001 191  Rpl" RI™ 565 52 41 es.4l es.h8 ott.hs MOP16 1163

080654414012500 214 RplY4" RLI/4" 70 63 46,5 ott.50 es.53 ott.50 MOP16 1,612

‘Névleges‘ Tok- ‘
| dtmérd | méret |

\ | pN- | siy |
[LJu] m [a2]as] m[gu2[@p] tc [com [ chz | cha [ 11 | a | MOP | (kg) |
080654849007500 1121 13,3 Rp3/&" @25 1" 615 425 20 3425 es.33 ott39 ott.38.5 40 12x25 MOP10 0,740
080654849010000 1285 191 Rpl" @32 11/4" 655 52 25 41 eskl ott48 ott48 44 12x25 MOPID 1,150
11/4" 080654849012500 144 214 RplI/&" @40 11/2" 755 63 32 465 ott50 ott55 ott58 52 12x25 MOPID 1,660
12" 080654849015000 1725 214 Rpl1f2" @50 2" 828 77 40 525 ott56 oftt71 ott67 62 12x25 MOPID 2,530
080654849020000 202 257 Rp2" @50 21/2" 97 93 50 62,5 ott70 ott.885 ott.84 16x30 MOP10 4,060

Cikkszam




Névleges ‘ _ Méretek (mm)
itmérg | Cikkszam M | A | A | @8 | F |
(A8 ¢1N 080655916000000 G 1.1/4" @20 34" 31 60 475 109 15 MOP10 0,545
(AI[55Y R 080655916064300 G 11/4" @32 11/4" 31 80 53,5 142 20 MOP10 0,970

PN-MOP } Siily (kg)




IJ resideo Braukmann

RESIDEO Braukmann

NYOMASSZABALY0ZAS, SZURES, MINTAVETELEZES
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DR300, VEZERLOSZELEPES

NYOMASSZABALYOZO SZELEP
(NOMASTARTG ELONYSZELEP KIVITELBEN IS)

LEIRAS
Kizeg Ivéviz
Névleges méret DN 50-450
Névleges nyomés PN16 | PN25
Megengedett belépd nyomas | 0,5-16 bar / 0,5-25 bar
Kilépd nyomas 3-15 bar | 3-19 bar (gyarilag 4 bar értékre allitva)
Maximalis iizemi 80°C
kiizeghomérséklet
Minimalis nyomasesés 0,1 bar

Jellemzdk

Valtozd belépd nyoméas mellett is tartja a bedllitott kilépd nyomast
Nagy szabalyozdsi pontossag alacsony térfogatéram mellett is
Porbevonat kiviil-belil

Beépitett vezérlgkar és golydscsapok

Kiilsd energiaforrast nem igényel

EN 1567 szabvanynak megfelel

Anyagok

22 37 80
310 350 480
330 350 480
100 10 143
100 160 350
103 167 407

Porbevonatos gimbgrafitos dntéttvas haz, fedél és membrantanyér
Sargaréz vezérldszelep

Rozsdamentes acél rugd, szabélyozdkup, szelepiilék és sziirdbetét
EPDM membran

EPDM tomitések

Kivald mingségii miianyag vezérlgkor beépitett dblithetd sziirgvel és
golydscsapokkal a belépd és kilépd oldalon

Sargaréz fittingek

| Névleges tmérON | 50| 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| siykg) T 15 2% 39 82 159 247 407 512 824 947

157 245 405 510 822 945

600 730 850 980 1100 1200
570 730 870 910 1150 n70
173 205 230 260 290 310

620 970 1400 1900 2500 3100

676 1160 1600 2000 3000 3150




aximalis iizemi

kizeghimérséklet

Jellemzik Atérozd vizszintjének ér
hasznalata nélkiil
Porbevonat kiviil-belill
Beépitett vezérlgkar és golydscsap
Kiils§ energiaforrast nem igén

Anyagok Porbevonatos gombgrafitos dntdttvas
Sargaréz vezérldszelep
Rozsdamentes acél rugg, szabalyozdkup,
EPDM membrén
EPDM tomitések
Kivald mingségii miianyag vezérlokor beépite
golydscsapokkal a belépd és kilépd oldalon
Sargaréz fittingek

Siily, vezérldszelep
nélkiil (kg)

-

Térfogatiram (Q
m*/h
V=5,5 m/s
kvs-érték
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Maximalis iizemi
kiizeghtmérséklet
Minimalis nyomasesés [tbar
Névleges nyomas PN
Névleges méret DN50, DN65, DN8O, DN100, DN150, DN200 (ille
DN100/DN125
Jellemzik Egyszerii beépités és karbantartds
Valtozd belépd nyomés mellett is tartja a beallitof
EN 1567 szabvanynak megfelel
A gyorsitott élettartamteszten tgbb mint 400 000 cik

Anyagok Test és rugohdz: gambgrafitos Gntvény (EN-GJS-400-15,
poliamid bevonattal
Allitdrugd: rugéacel
Membran és tomitések: EPDM
Szelepbetét: rozsdamentes acél
Horonygy(ir(i és tomitgtarcsa: EPDM
Csavarok és anyak: rozsdamentes acél

Névleges atmérd
DN

Siily (kg)
Méretek (mm) L
H

h
F
kvs-érték m*[h
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alis iizemi
kiizeghtmeérseklet
Minimalis nyomasesés
Névleges méret
Jellemzik

Anyagok

12"

63

 1,9-0,1
Sérgaréz sz

(ber
Valtoz6 belépd nyomés melle
11/4" méretig LGA [ 1. osztaly, ala
Abeéllitott kilépd nyomads lealvas|
Az 4llitérugd nem érintkezik az ivvi
A szelepbetét kivald minségii mianya
Beépitett finomsziirg
Fittingek nélkil is rendelhetd
Cinkkioldddasnak ellenalld sérgaréz haz
Sérgaréz menetes fittingek
Kivald mingségii miianyag szelepbetét
Rozsdamentes acél sziir6
Kivald mingségii miianyag rugéhéz, allitdgomb &

Atlatsz6 miianyag, vagy sérgaréz sziirtcsésze
Rugdacél allitdrugd

EPDOM membrén

EPDM tomitések

11/4" 11/2"




Térfogataram (m’lh) Ap=0,2 bar
esetén
Térfogataram (m’[h) Ap = 0,5 bar
esetén
kvs érték (m?/h)

Ivéviz

Beépitési helyzet

Vizszintesen, sziirfcsészével lefe

Nyomasosztaly

PN16

Megengedett iizemi nyomas

1,5-16 bar

Maximalis iizemi
kiizeghtmeérséklet

65 °C (Legfeljebb 6 bar iizemi nyomason)

Maximalis iizemi
kiizeghtmeérséklet az EN 1567
szerint

30°C

Mérettartomany

DN 65-100
DN 125: illesztGkarimakkal
Két sziiré parhuzamosan: 2 x DN 80, 2 x DN 100

Sziirifinomsag

20-50-100-200 pm

Jellemzik

Nagy hatékonysag( visszamosatasi technoldgia

A sziird alkalmazasaval megakadélyozhatd az idegen anyagok, m
példéul korraziomaradvanyok, homokszemesék és egyéb szennyezd
rendszerbe keriilése. A sziirt vizellatas a tisztits alatt is zavartala
Cserélhetd sziirgbetét

Szabadalmaztatott visszamosatasi technoldgia - gyorsan, kis
vizmennyiséggel tisztithatd sz(ird

Teljesen automatizalhatd, Z11AS iddvezérelt dblitGautomatikaval
felszerelhetd

DDS76 nyomaskiilinbség-kapesold hasznalataval a tisztitds a
szennyezettségtél fiiggden is elindul

EN 1717 szerinti szabvényos szennyvizelvezetd csonk

A poliamid-bevonat magas korrézidalldsagot biztosit

Kevesebb vizmennyiséggel is hatékonyan végzi el a visszamosatast

Anyagok

Haz és sziirGesésze: poliamid (PA) bevonatos ggmbgrafites Gntvény EN-
6JS-400-15 (EN 1563)

Belsd alkatrészek: rozsdamentes acél, vordsontvény, sérgaréz és mian

Finomsz(ir6: rozsdamentes acél

dﬁbﬂﬂfwﬁm}mw;_i |-—~|~E

e ad

2 x sziirg 45°

EGY SZURD

100




Double Spin technoldgia (1/2"-1:

egyidejii tisztitdsa

A sziirt vizellatds a tisztitds alatt is

Gyors és hatékony tisztitds kis vizmen
Memdriagy(iri a kivetkezd tisztitds esed
Oblitdautomatika csatlakoztathatd

Nagy sziirdfelilet

Az iitésallg, 4tlatszo mianyag sziiresésze le
szennyezettségének ellendrzését

Cserélhetd sziirgbetét

(J
Anyagok Cinkkioldddas-mentes sérgaréz haz
Sargaréz fittingek
Rozsdamentes acél finomsziirg
Virgsontvény vagy iitésalld, atlétszo mianyag sz
NBR tomitések

Csatlakozo méret R 11/4" 11/2"
Névleges atmérd DN
Siily (kg)
Méretek (mm) L
|
H
h
D
Térfogataram (m?/h) Ap = 0,5 bar esetén

Double Spin t
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[FINIDE

Elforgathato
Lénggal sterilizal
enes vizsugar

Virdsbronz héz és zérdtest
Cinkkioldddasnak ellenalld sérgal
Miianyag forgatégomb és véddsapka
Rozsdamentes acél kifolydcsd
EPDM tomitések

Csatlakozd méret R
Névleges méret DN
Méretek (mm) L
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BA300 VISSZAFOLYASGATLO

Kizeg Ivéviz
Belépd nyomastartomany 1,5-10 bar
Minimalis belépd nyomas 1,5 bar

Beépitési helyzet Vizszintes beépités, az iirittszelep lefelé néz
Maximalis iizemi 65°C
. . ¥ kiizeghtmeérséklet
* Uritdcsonk mérete DN 150
. Csatlakozasi méret DN 65-200
= Jellemzik Ivvizhalézat védelme a visszanyomas, visszadramlas és visszaszivas ellen,
4 1§ legfeljebb 4. folyadékkategdridig az EN 1717 szabvany szerint
Haromszoros biztonsag: a két visszacsapdszelep és az irittszelep harom
\ ) | nyomaszonara osztja a visszafolyasgatlt
= Kénnyen karbantarthatd
Kannydi sty
Szabvanyos iiritdcsonk
! Anyagok Sargaréz golydscsapok
T J Rozsdamentes acél visszacsap szelepek

Poliamid bevonatos gdmbgrafitos @ntvény héz
CW626N iiritdszelep rozsdamentes acél iilékkel
Nyomasszabalyozd vezeték: polietilén, rozsdamentes acélszovettel

EPDM membran

EPDM timitések
| CoatlakozéméretON | 65 | 8 | w00 | 150 | 200
L sipte ) 327 b8 709 141
| Méretek(mm) L T 440 530 630 763
P w7 12 190 24 259
P e 275 29 31 346
P 7 7 7 7 77
185 200 220 285 340

oy (oo ap 358 54,3 108,0 1909 3393

3 3 3 3 3




BA295 VISSZAFOLYASGATLO

LEIRAS
Kizeg Ivéviz
Belépd nyomastartomany 1,5-10 bar
Beépitési helyzet Vizszintes beépités, az iirittszelep lefelé néz
Maximalis iizemi 65°C
kizeghomérséklet
Uiritdcsonk mérete DN 50 (1/2"-11/4")
DN 70 (11/2"-2")
Mérettartomany 22"
Jellemzik Ivvizhaldzat védelme a visszanyomas, visszadramlds és visszaszivas ellen,
legfeljebb 4. folyadékkategdridig az EN 1717 szerint
EN 12729 szabvénynak megfelel
Beépitett, 200 um finomsagu belépd oldali sz(ird
A belépd oldali visszacsapdszelep és az iiritGszelep egy egységet alkot
Minimalis karbantartasi igény - cserélhetd szelepegység
A késziilékben nincsenek pangd vizterek
Kompakt felépités
- 2 > Kanny(i hozzéférés a belsd alkatrészekhez
Alacsony nyomasveszteség, magas térfogataram
Haromszoros biztonsag - a két visszacsapdszelep és az iritiszelep harom
nyomészonara osztja a visszafolyasgatlot
A karbantartas a cs6héldzatbdl vald kiszerelés nélkiil megoldhatd
2. zajosztaly
Anyagok VGrostntvény haz
Kivald mingségii miianyag szelepegység
Kivélo mingségi mianyag vagy vérasontvény visszacsapészelepek
Sérgaréz golyscsapok
Ivévizre alkalmas gumitdmitések
Urit6csonk: kivald mindségli miianyag (DN 15-25) [ vérésontvény (ON 32-50)

CsatlakoziméretR |2 g | " | w2

1,50 1,55 2,40 2,60 4,70 4,80

L 4

Méretek (mm) L 195 208 225 320 322 348
139 144 150 228 226 232
85 85 85 140 140 140

138 138 137 172 172 172
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VAG TERMEKCSALAD
TOLOZAR SZERKEZETI FELEPITESE

1) Rozsdamentes acélorsd 8) Timités a timszelence és az orsotimitések

2) Szennyezddésgatl zardgyiirii teljesen nyitott pozicioban torténd cseréjéhez
3) Tomszelence 9) Teljesen (beliil is) gumirozott ék, antibakterialis
4) 3 0-gyiirds orsotémités EPDM vagy NBR

5) Elektromos meghajtds adapterének tartobordai 10) Cserélhetd orséanya

6) Rozsdamentes acélcsavarok 11) Miianyag vezetocsuszkak

7) Fedéltomites 12) Gombgrafitos tntvényhaz




Furatok szama

Fordulatok
szama

Siily kb.
Térfogat kb.

o1 teTdtet |
artomany

|07, ST A
DN 40-600

Nyomasosztaly

Vizre és szennyvizre ON 40

kivitel esetén DN 500 belmére
Gazra DN 40-300: PN16, DN 200
(F5 hossz()

Termékjellemzdk

Lagytomités, vizre EN 1074 szerint, gazra

Beépitési hosszlisag EN 558 szerint, 14. és 15.
Alacsony miikidtetd nyomaték az éken levd miia
DVGW viz-gaz engedéllyel rendelkezik

90%-ig vékuumalld

Gumialkatrészek ivavizre DVGW W270 szerint tandsit:
Tesztelés EN 12266-1szerint

Gazra: CE jelléssel

Anyagok (viz)

Haz, ék és fedél: gombgrafitos ntottvas EN-6JS-400-15 (6
Ek: EPDM gumibevonattal

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2

Orsd: rozsdamentes acél 1.4057

Orsdanya: sargaréz

Anyagok (szennyviz)

Héz, ék és fedél: gdmbgrafitos dntéttvas EN-GJS-400-15 (G66-40)
Ek: NBR gumibevonattal

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2

Orsd: rozsdamentes acél 14057

Orsdanya: bronz

Anyagok (gaz)

Héz, ék és fedél: gdmbgrafitos dntéttvas EN-GJS-400-15 (666-40)
Ek: NBR gumibevonattal

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2

Orsd: rozsdamentes acél 14057

Orsdanya: sargaréz

Korrézidvédelem

Beliil és kiviil epoxibevonat GSK mindsitéssel

Maximalis iizemi
kijzeghdmérséklet

50°C

Kézikerék, beépitési készletek (fix, teleszkdpos), csapszekrén

Couvindi vandaldova. alaldvamon haitdelhial

ROVID (F4) VALTOZAT




VAG EKQ® PLUS TOLOZAR
LAGYTOMITESU
PN 10/16 | DN 40-600

Folytatas az eldzd oldalrol

mmnmmmmmmmm
T

m 150 165 185 200 220 250 285 340 400 455 520 580 715 840
1o 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650 770
200 200 250 250 300 300 300 400 500 500 550 630 720 720
140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 350 390
19 19 19 19 19 19 19 20 22 245 265 285 315 36
121 121 206 206 206 228 252 330 413 472 619 619 726 954
19 19 19 19 19 19 23 23 28 28 28 3 34 37
- - - - - - - - - - - - 580 700
226 233 273 278 310 347 386 493 606 670 852 936 1096 1289
- - - - - - - 537 650 T4 867 956
14 14 17 17 19 19 19 24 27 27 27 32 32 36

[ 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20

Furatok

szama

Fortiulatok 2 W5 05 A5 25 265 32 3% 4 5 5 50 6 75
szama ' ' ' ' '

BTN s2 92 15 185 179 257 324 52 855 TMA1 247 30 530 720

T"{:““ m 0,006 0008 0013 001 0018 0024 0032 005 008 015 0199 0,235 037 0,816




znalasi teriilet

EKN® H és M: viz
EKN® M: gazra alkalmas vé

Mérettartomany

EKN® H: DN 150-1200
EKN® M: DN 100-4000

Nyomésosztaly

EKN® H: PN 10/16/25
EKN® M: PN 6/10/16/25/40

Termékjellemzdk

Lagytomitési kialakitds az EN 593 szerint

Kettds excentricitst szeleptanyér csapagyazas
Kizegmentes csapagyazés (széraz tengely)

Nyomas éltal tdmogatott profiltmités

A profiltémités a szeleptanyér kiszerelése nélkiil cserél
Kopésallg, korr6zidalld ilék

Beépitési hosszisdg EN 558, 14. alapsorozat szerint (DIN 3
Tesztelés az EN 12266-1szerint

Vékuumélld abszolit 0,2 bar-ig

Onzard kézikerekes hajtomiivel, mechanikus pozicidjelzével
Fiildbe épithetd valtozatban is

Anyagok

Haz: ggmbgrafitos dntgttvas EN-6JS-400-15 (GGG-40)
Szeleptanyér: gimbgrafitos dntottvas EN-6JS-400-15 (666-40) [
DN 100 / 125: rozsdamentes acél 1.4408]

Tengely: rozsdamentes acél 1.4021

Tomitdgylird és 0-gy(iriik: antibakterialis EPDM (W270) [kivéve EK
poliuretén]

Ulék: magasan dtvozott acél, felrakd hegesztéssel

Korrdzidvédelem

Haz belil és kiviil, valamint szeleptanyér epoxibevonattal a GSK szerint
EKN® M, DN 100 / 125: rozsdamentes acél]

Maximalis iizemi
kijzeghdmérséklet

50°C

Miikidtetés

Beépitési készlettel és elektromos hajtdmiivel is rendelhetd

Megjegyzés

Arajz és mérettablézat az EKN® H véltozatra vonatkozik!

P EKNO

300 | 350
455 505
W5 25
400 460
250 250
B B
236 261
32 367 47 427
261 304 354 364
%6 76 16
139 139 139 139
85 85 85 85
N6 259 309 319
298 298 298 298
75 205 232 265
230 250 270 290 300
185 225 260 270 300

8 12 12 16 16
4b 60 81 o 135
0,131

| 200 | 250
30 400
)
295 350
250 250
B N0
9 199

565
24,5
515
350
28
285
in
408
102
165
109
358
342
288

| 400 | 450
615
25
565
400
28
306
523
442
102
254
109
385
500
32
330
250

20
190

100 | 1200
1340 1470
43 45
1270 1380
400 500
W
692 183
968
880
20
41
225
783
70
680
590
650

32

| 900 | 1000 |
120 1245
a5 4
1050 1160
400 400
w3
576 640
833 915
750 822
m 18
330 362
18 192
65 729
544 573
565 630
510 550
55 600

28 28
800

500 | 600 | 700
670 780 900
5 30 325
620 725 84D
400 500 500
8 3 A
35 392 462
556 629 748
473 54 660
02 02 1%
86 25, 320
09 N5 163
W6 466 559
52 520 586
30 395 455
350 390 430
300 330 400

20 20 24
240 320 470

800
1020
35
950
400
34
512
802
T4
136
320
163
613
566
515
470
450

24
620

992
210
477
235
874
730
740
630
700

32




200 | 250 | 300

340
20
295
250
23
169
324
261
76
139
85
216
298
175
230
185

12
[

® o o

=S|

338 |2|5=

FHIFRER
> > > > |> [x

400
22
355
250
28
199
367
304
76
139
85
259
298
205
250
225

12
60

455
24,5
410
250
28
236
417
354
76
139
85
309
298
232
270
260

12
85

400 | 450

580
28
525
400
31
298
469
406
102
165
109
356
362
295
310
320

16
155

620
32
550
400
37
298
500
419
102
254
109
362
500
315
310
320

16
174

640
315
585
400
31
306
523
460
102
254
109
385
500
325
330
250

20
237

| 500 | s00 | 700 | 800 | 900

715
315
650
500
34
357
583
499
136
320
143
424
586
362
350
300

20
300

EKN®@ H
| 400 | 450

670
34,5
600
400
37
312
555
467
102
254
15
392
500
340
330
250

20
280

500
730
36,5
660
400
37
377
662
574
136
320
163
473
566
370
350
300

20
380

840
36
770
500
37
413
699
6n
136
320
163
510
586
425
390
330

20
460

910
39,5
840
500
37
470
736
648
178
330
188
573
564
460
430
400

24
670

1025
43
950
400
4
537
822
124
178
362
192
631
573
520
470
450

24
775

1125
46,5
1050
500
4
589
865
171
210
477
225
680
730
570
510
550

28
970

| 700 | 800 | 900

960
46,5
875
500
[
487
763
671
178
362
192
578
593
485
430
400

24
780

1085
51
990
500
50
570
912
800
210
477
235
682
730
550
470
450

24
800

1185
59,5
1090
500
50
612
973
839
246
575
260
124
766
600
510
550

28




oldalankent .

ulatok
szama
Siily
kézikerekkel
egyiitt kb.

GSL = menetes furat
DL = 4tmend furat

10

43 46
165 185
125 145
200 200
290 305
83 93
15 15

M16

M16
17

VAG ZETA® KESTOLOZAR
DN 50-600, PN 6/8/10

LEIRAS
Felhasznalasi teriilet | Viz
Szennyviz
Mérettartomany DN 50-600

Termékijellemzik Beep|thetn kariméak kizé, illetve végszerelvénykeént kiegészitd ellenkarima
nélkiil is
Karimas csatlakozds: EN 1092-2, PN 10
Beépitési hossz(isag EN 558, 20. alapsorozat szerint (DIN 3202 K1)
Teljes kialakitasd karima, a testcsavarok a karima tomitglécén kivil
helyezkednek el
Kiiszob nélkilli atomlési keresztmetszet
Oblitdsarkok a kés altal letolt szennyezudesek eltévolitasara
Mindkét aramlési iranyban témorzaro
A zérdlap tomitési tulajdonsagait a nyomas tovabb javitja, U alakd kamras
pr0f|ltum|tessel
Spemahsan kialakitott felsg zarulaptumltes
Afelsd zardlaptomités iizem kozben utanallithatad, szukseg esetén cserélhetd
anélkiil, hogy a szerelvenyt a cstvezetékbil kiszerelnénk
A zamlap ket oldalén talélhatd lehdzdprofil minden nyitésnal és zdrasnal
tisztitja a zdrélapot
Arozsdamentes acélbol keszult zért pajzs nagyfuku személyi védelmet nyUJt
a mozgu alkatrészektdl és a zérdlapot is megvedi a kornyezeti hatasoktdl (UV
sugdrzas, szennyezddés)
Alapvaltozat: felszerelt kézikerékkel

Anyagok Test, timszelencetartd és tomitésallitd lemez: EN-GJL-250 (G6-25) untveny

Zardlap: DN 50-150 esetén A4, DN 200-600 esetén A2 rozsdamentes acél (a
nagyobb méreteknél i is vélaszthaté AL)

U alakd profiltomités és felsd zardlaptomités: NBR gumi

Pajzs: A2 rozsdamentes acél

Orsd: 1.4021 rozsdamentes acél

Orsdanya: sdrgaréz

Kdtdelemek: A2 rozsdamentes acél

Korrézidvédelem

Ontvényrészek epoxibevonattal

Megengedett iizemi
nyomas

DN 50-300: 10 bar
DN 350-400: 8 bar
DN 500-600: 6 bar

Maximalis iizemi 50°C

kizeghimérséklet

Karima furatkiosztds | PN10

Meghajtas Elektromos és pneumatikus hajtémiivel is rendelhetd

4é 52 56
200 220 250
160 180 210
250 250 250
340 365 420
100 110 125

17 18 18

Névleges
atmérd
P [ [bar] | 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 6

56 60 68 8 8 102 127 154
285 340 395 445 505 565 670 780
240 295 350 400 460 515 620 725
250 300 400 400 400 400 500 600
480 580 740 830 930 1030 1250 1430
143 170 198 223 253 283 335 390
2 22 28 29 29 33 40 40

- AxMI6  4xM16 8xMi6 8xMl6 8xMl6 8xM20 8XM20 12xM20 12XM20 16xM20 16XM24 20xM24 20XM27

23 23 23 23 23 26 26 30
A 4 4 4 6 6 6 6

4 [ 8 8 10 10 14 14
M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M27
30 40 50 60 70 67 84 100

25 37 69 bl 134 164 280 370




Syl
ttartomany | DN50-200

Lagytomitésii az EN 16767 szerint

Beépitési hossz az EN 558, 48. alapsorozat (DIN

EN 1092-2 szerinti karimas csatlakozas PN10 furat
Nincsenek mechanikusan mozgd alkatrészek

Kanny(i karbantartds

Visszafolyds megakadalyozédsa visszacsapd golydval

A szabad dramlasi keresztmetszet miatt az eltémddésnek
Alacsony nyomaskiilanbségnél is alkalmazhatd

Alacsony sirlédési veszteség

Test és fedél: gombgrafitos ontéttvas EN-6JS-400-15 (66G-40)
Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2 (DIN EN IS0 3506)
Golyo: teljes feliiletén NBR gumival vulkanizélt aluminium mag

Kiviil-beliil epoxibevonat a GSK szerint

250
19
158
210
18
231
350

8
28
0,031

125 ‘ 150




lasi teriilet  Viz

Szennyviz

Mérettartomany DN 40-300

Nyomasosztaly PN 10/16

Termékjellemzik Lagytomités(i az EN 16767 szerint

Beépitési hossz: EN 558, 48. alapsorozat (D

EN1092-2 szerinti karimés csatlakozés

100%-0s atomlési keresztmetszetnek kiszonhe

Kétszeres élettartam: megfordithatd tanyér

A tomitést iitkozok védik

Az integralt tanyérfelfiiggesztés miatt nincs csapagyst

A gumifelfiiggesztés elGfeszitett zarast biztosit
Kérgesedésmentes és korrdziomentes gumibevonatos tan
Karbantartas soran a fedél és a tanyér kannyen, gyorsan ki

6 3/4™ menetes dugdval (tényéremeld késziilékkel is rendell
Anyagok Test és fedél: gmbgrafitos dntottvas EN-6JS-400-15 (66G-40
Tényér: gdmbgrafitos dntottvas EN-6JS-400-15 (666-40) vulka
bevonattal

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2 (DIN EN IS0 3506)

Dugd: sdrgaréz

Korrdzidvédelem Kiviil-beliil epoxibevonat a GSK szerint

Maximalis iizemi 50°C

kozeghdmérséklet

| 200 | 250
340 400 455
0 2
295 350 400
400 490 550
B 8 0N
237 291 33
185 210 235
25 250 275
500 600 700
8 12 12
Menetd3 | [inch] TN AR I8
STTORMNCTN 81,00 130,50 175,50
0,085 0130 0190

[ 150 | 200 | 250
250 340 400 455
19 0 2
210 295 355 410
310 400 490 550
19 23 8 8
173 237 291 33
138 185 210 235
178 225 250 275
350 500 600 700
Furatok szima | [db] 8 7 1 1
Menetd3 | [inch] 3[4 36" 3 3
Silykh. | [kl 35,00 81,00 130,50 175,50
Térfogatkb. | [m] 0,040 0,085 0130 0,190




zennyviz
omany DN 200-1400
gedett iizemi | DN 200-1400: 10 bar

yomas csillapitas | DN 200-1000: 16 bar

nélkiil DN 200-900: 25 bar

Megengedett iizemi | DN 200-800: 16 bar

nyomas csillapitassal| DN 900: 10 bar

DN 1000: 6 bar

DN 1200: 4 bar

Termékjellemzgk Fémzérasi az EN 16767 szerint

Beépitési hossz az EN 558, 14. alapsorozat (DIN 3202, F4) s

EN 1092-2 szerinti karimas csatlakozas

Kompakt kialakités

Rdvid zérési idd a ferde iiléknek kiszonhetd mintegy 30%-0s

lokethosszcsokkenés miatt

Korr6zidallo és kopasalld ilék

A szelepen kivill nincsenek mozgd alkatrészek

Kisebb nyomasveszteség a szabadon lengd tanyér miatt

Hidraulikus csillapitassal is rendelhetd (PN 10/16 esetén)

Szennyvizes alkalmazés esetén a kizeg nem tartalmazhat szélas al

Anyagok Test és torlGcsappanty(: ggmbgrafitos dntdttvas EN-GJS-400-15 (GGG-

Tengely: rozsdamentes acél 14021

Tengelycsapégy: cinkmentes bronz

Ul8k: magasan dtvizitt acél felrakd hegesztéssel

Korrézidvédelem Kiviil-beliil epoxibevonat
Minimlis kiizeg- 16m/s
sebesség
Maximalis iizemi 50°C
. kijzeghdmérséklet
PN10

N i o120 o on 550 o st 50 o s 5o oo v

A 340 400 455 520 575 615 670 780 895 1015 1115 1230 1455 1675
20 22 245 265 28 265 265 30 325 35 315 40 45 46
350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1380 1560
22 23 23 28 28 28 3 3 3 3 3 LD 44
170 200 225 270 300 325 385 450 500 565 630 730 827
210 340 370 420 460 500 585 650 750 855 890 1020 1222
205 232 265 295 312 340 395 455 525 565 620 740 8475
250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 630 710
180 200 225 250 250 300 330 400 450 550 600 700 800

75 100 135 150 190 210 265 320 380 420 470 670
Furatok

T () 8 12 12 16 1 20 2 2 2 2 28 28 32

Sﬂlykh.‘[kg] 40 65 83 M8 145 190 220 315 420 640 910 1150 1520

Siily
(csillap)i- 00N 435 685 92 127 160 205 244 350 468 704 984 1235 1600 2335
tassal

LA T 0,030 0,045 0,060 0,080

E}
32

=|=|o
T|F
ERER
~
2
B

)
EX
~
=

)
EX

B
EX
~

B
EX

N o=
= o S ==
S S &, oon

E}
2

E}
32

o
o

E}
EX
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PN16

N | 200 | 250 | 300 | 350 | oo | 450 | so0 | 00 | 700 | 800 | 900 | 1000
D 455 520 575
b 28
k 410 K0 525
d2 28 28 31
el 00 225 2M0
*n 30 30 420
h2 232 265 295
I 270 90 30
12 00 225 250
t 100 135 150
Furatok szama 12 16 16
Siily kb. 83 18 145
(csmf':'l.‘ggssau 85 e85 %2 1 1
Térfogat kb. 0,030 0045 0060 0080 0,110 0,190
éges hely a szelep kizéppontjatél mérve
PN 25 (csillapitas nélkiil)
DN 250 \ 300 \ 350
D
b
k
d2
el
h2
I
12
t
Furatok szama
Sily kb.

(L]
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VAG ZETKA :
KARIMA KOZE EPITHETG VISSZACSAPG, DN 40-300

PN16
LEIRAS
Felhasznélsi teriilet | Viz
Merettartnmany DN 40-300
asosztaly PN16
Termeknllemznk Lagytomitésii
Beépitési hossz az EN 558, 16. alapsorozat (DIN3201, F3) szerint
Karima kizé épithetd: EN 1092, ANSI B 16.5, BS 4504 és NF-E29- 222/223 szerint
Alacsony nyitonyomas és gyors zaras
Anyagok Test: Ontvény EN-GJL-250 (66-25)
Szeleptanyér: EPDM bevonatos acél 1.0570
0-gydiriik: EPDM
Tengely: rozsdamentes acél 1.4057
Korrézidvédelem Kiviil-beliil epoxibevonat
Maximalis iizemi 50°C
kiizeghtmérséklet
Megjegyzés Beépithetd vizszintes vezetékekbe. Fiiggtleges vezetékbe csak akkor épithetd be, ha

az ramls felfelé halad. Vizszintes vezetékbe torténd beépitésnél igyelni kel arra,
hogy a szelep acéltengelye fiiggdlegesen helyzetben legyen.

158 17I]
9 8

46 64

2,50 3,60

191; 231; 257 323 385 l|6|]
16 23 3 47 57 85
64 70 76 89 T4 14
5,20 710 9,00 15,40 28,00 37,50




]

aly

PN 10/16/25

iikidési madok

Nagy levegnmennylse b
Nagy levegumennylseg kieng
Kis levegbmennyiség kiengedése

Csatlakozis

Karimas csatlakozés az EN 1092-2 sz
Belst menetes kimeneti csatlakozas a

Anyagok

Héz és fedél: gsmbgrafitos untveny EN-GJS:
Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2

Belsd alkatreszek rozsdamentes acél 14541
Usz6; muanyag polipropilén

Tomités

Korrozidvedelem

Kiviil- belul epoxmevunat a GSK szerint

Minimalis iizemi
nyomas

03 bar

Maximalis iizemi
kijzeghdmérséklet
D

6 menetes
csatlakozas

b
k
c

h1

t
Furgtnk
szama
Siily kb.

Térfogat kb. [m

DN
[mm]

[inch]

\

| [mm]
| [mm]
| [mm]
| [mm]
| [mm]
[mm]
\

\

kg
‘] , , 0,020

50°C

100
220

21/2"

19
180
205

18
383

30

50
165

116"

19
125
160

18
280
20

[db] 4 8

| 15 28

VAGBEV-E
AUTOMATA LEGBESZIVG £S LEGTELENITE
KIS ES KOZEPES LEVEGOMENNYISEGRE

LEIRAS

Anyagmingség:

Haz: GGG 40
Szeleptimités: NBR

Korrézidvédelem:

Kiviil-beliil epoxibevonat

Jellemzik:

Minimum iizemi
nyomas:

|t | |- |

[

ON3/4" 1" 114"
PN16/25

0,5 bar




Rozsdame

Korrdzidalld aluminiu

Az onmiikadd VAG DUO
korrdzidallo haz védi. Talajfel
alatti beépités esetén a zérdsapka
kell elhelyezni, igy akna kiépitése nélk
Karbantartés esetén golyds zardszerkeze
kizben. A légtelenitd kiemelését bajo
tomitéssel elldtott csatlakozd biztositja,
karbantarthatdsagot eredményez.
Csurgalékviz elvezetés (kavicsagy szilkséges)
Alsd karimds csatlakozas: DN 80, PN16

VAG FLOWJET® PE
AUTOMATA LEGTELENITO

LEIRAS

Felhasznalasi teriilet Szennyviz
Mérettartomany DN 50-200
Nyomasosztaly PN10/16
Miikddési médok Nagy levegémennyiség beszivasa a csivezeték iritésekor
Nagy levegémennyiség kiengedése a csivezeték feltltésekor
Kis levegimennyiség kiengedése normal iizem kizben
Csatlakozas Karimas csatlakozds az EN 1092-2 szerint
Belsd menetes kimeneti csatlakozas a DIN IS0 228 szerint
G- Anyagok Haz: polietilén PE 100
Fedél: rozsdamentes acél 1.4308
I Belsd alkatrészek: miianyag (POM/PVC)
R Usz6: polietilén PE 100
s s | Témités: NBR
Fedélkarima és csavarok: rozsdamentes acél
Lazakarima: acél, polipropilén (PP) bevonattal
/ \ Minimélis iizemi nyomas 0,1bar
( ! Maximalis iizemi 20°C
kiizeghtmérséklet

PN16 | oN | 50 | so | 10 | 150 | 200 |

G menetes | . " G menetes | |. " " " " "
ceatiakozss | linch] JRAT/ARN 0T e | linch] ENRITSERRIARR NI A TF A A Vi
D [TOM 165 200 220 285 340

[mm] S 38 38 50 63

\
b |

WETOM 125 160 180 240 295
}[mm] 0 160 10 225 225
\
\
\

225

690 [mm] 13 590 590 690 690
268 dl L8 102 136 156 212 268
22 2 [mm] 18 18 18 22 22

690 h [mm] RS
8 Furatok | 11 A 8 8 8 12
Szama

Siily kb. 25 Silykh. | [kgl JRD 9 W 23 25
P EE 0040 EETECCNMNEEMN 0020 0020 0,020 0,060 0,040

595 590 700 690
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Anyagok Rozsdamentes acé
Gémbgrafitos Gntvény fe
Korr6zidallo alkatrészek
EPDM gumival teljes feliiletén
Mérettartomany [N 80,100

Megengedett iizemi nyomas | PN10 (miianyag kupakkapoccsal)
PN16 (aluminium kupakkapoccsal)

Csatlakozds 28
Telepitési mélység 0,75m,1m,1,25m, 1,5 m
Jellemzdk Egyszeres zérast

EN 14384 szabvanynak megfelel
Karimds haldzati csatlakozas az EN 1092-2 szabva
Felfelé zarassal megvaldsitott zérdtestvédelem
Konny(i sdly

Egyszer(i beépités

360°-ban elforgathatad fej a beépitési helyszinnek meg
Alacsony karbantartasi igény

Id6jérasallo

Zajmentes

Jd lathatdsag

Elzaras utan automatikus vizleeresztés, igy nem fagyves
Kibontés nélkiil javithatd

Tiizoltdsdgnal rendszeresitett tiizcsapkulcsokkal
miikadtethetd

Ivdvizbiztonsagi engedéllyel rendelkezik

Kiilon rendelésre, egyedi kivitelben 2B+1A csatlakozassal i
(Art.2018)

Korrdzidvédelem Ontvényrészek epoxibevonata GSK szerint
Ontvényfej kiegészitt UV-alld bevonattal

Miikadtetd

Méretek (mm) nyomaték (Nm)

Telepltesl
mélység H MoT MST
RD

Siily (kg)

IM N andard,
fuldfele!tlTUZCSAP AZacel 5T000C0800750-1)
(unbreakable)

ndard, .
dldfeletti BV PETTIES 57000C0801000-0)
(unbreakable)

IMP - DN 80/1250 - standard, .
fildfeletti TUZCSAP - AZacel [LLILNLIZEIRN
(unbreakable)

1500 - standar .
JZCSAP - A2 acel 57000C0801500-UJ
(unbreakable)

IVELTIEN 5T000C1000750-0)
(unbreakable)

IMP - DN 100/1000 - standard, i
fildfeletti TUZCSAP - AZacel 5T000C1001000-UJ
(unbreakable)

IMP - DN 100/1250 - standard, .
foldfeletti TUZCSAP - A2 acel 5T000C1001250-UJ
(unbreakable)

IMP - DN 100/1500 - standard, .
fildfeletti TUZCSAP - A2 acél BELLLLNULLLNM]
(unbreakable)



KITGRESBIZTOS

Anyagok Rozsdame

Gombgrafitos 6

Korrdzidalld alkatré

EPDM gumival teljes feli

Mérettartomany [N 80,100

Megengedett iizemi nyomas | PN10 (miianyag kupakkapocc

PN16 (aluminium kupakkapoccsa

Csatlakozds 28

Telepitési mélység 0,75m,1m,1,25m, 1,5 m

Jellemzdk Egyszeres zérast

EN 14384 szabvénynak megfelel

Karimds haldzati csatlakozas az EN 1092-2
Felfelé zarassal megvaldsitott zérdtestvéde
Konny(i sdly

Egyszerii beépités

360°-ban elforgathatad fej a beépitési helyszinne
Alacsony karbantartasi igény

Id6jarasallo

Zajmentes

Jd lathatdsag

Elzaras utén automatikus vizleeresztés, igy nem fa
Kibontés nélkiil javithatd

Tiizoltdsagnal rendszeresitett tiizcsapkulcsokkal
miikadtethetd

Ivdvizbiztonsagi engedéllyel rendelkezik

Kiilon rendelésre, egyedi kivitelben 2B+1A csatlakoz
(Art. 2018)

Korrdzidvédelem Ontvényrészek epoxibevonata GSK szerint
Ontvényfej kiegészitt UV-alld bevonattal

. Miikidtetd
Méretek (mm) nyomaték (Nm) ‘

Siily (kg)

Megnevezés Cikkszam Telepitési
D mélység MoT MST
RD

IMP - DN 80/750 - KTB, ]
fildfeletti TUZCSAP - AZacel 5T000A0800750-UJ
(breakable)

/10 B, .
ildfeletti TUZCSAP - A2 acel EELCN[NELIOOTEIN]
(breakable)

IMP - DN 80/1250 - KTB, .
fildfeletti TUZCSAP - A2acel [LLITULITZIIRN
(breakable)

IMP - DN 80/1500 - KTB, 3
fiildfeletti TUZCSAP - A2 acél MELLILTVLIREITNN]
(breakable)

IMP - DN 100/750 - KTB, A
fildfeletti TZCSAP - A2 acel 5T000A1000750-UJ
(breakable)

IMP - DN 100/1000 - KTB, ,
filldfeletti TUZCSAP - A2 acel 5T000A1001000-UJ
(breakable)

IMP - DN 100/1250 - KTB, .
filldfeletti TUZCSAP - A2 acel 5T000A1001250-UJ
(breakable)
IMP - DN 100/1500 - KTB,

T T R VT 5T000A1001500-0)
(breakable)




IMP TOLOZAR

DN 50-600 | PN10, PN16

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet

Viz
Szennyviz

Mérettartomany

DN 50-600 (rgvid F4)
DN 50-500 (hossz( F5)

Nyomasosztaly

PN10/16

Termékjellemzdk

Lagytomitésii éktoldzar az EN 1171és EN 1074-2 szabvany
szerint (MST 3. kategdria)

Karimas csatlakozds az EN 1092-2 szabvany szerint
Beépitési hossz az EN 558 szabvany 14. (F4) és 15. (F5)
alapsorozata szerint

Egyszerdi felépités, alacsony sily

Alacsony miikadtetd nyomaték

Miianyag cstszdsin az éken

3 0-qydir(is tomités az orson

Anyagok (vizre)

Test: gombgrafitos ontottvas EN-6JS-400-15 (66G-40)
Fedél: gdmbgrafitos dntottvas EN-6JS-400-15 (66G-40)

Ek: gombgrafitos dntdttvas EN-6JS-400-15 (GGG-40), teljes
feliiletén EPDM gumival vulkanizalva

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2 EN 1S0 3506

Orso: rozsdamentes acél 1.4021

Orsdanya: sargaréz CW614N

Anyagok (szennyvizre)

Test: gombgrafitos dntottvas EN-6JS-400-15 (6GG-40)
Fedél: ggmbgrafitos dntgttvas EN-6JS-400-15 (GGG-40)

Ek: gombgrafitos dntdttvas EN-6JS-400-15 (6GG-40), teljes
feliletén NBR gumival vulkanizalva

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2 EN1S0 3506

Orso: rozsdamentes acél 1.4021

Orsdanya: sargaréz CW614N

Anyagok (szennyvizre,
fokozott korrdzidallésaggal)

Test: gombgrafitos ontottvas EN-6JS-400-15 (66G-40)
Fedél: ggmbgrafitos dntgttvas EN-6JS-400-15 (GGG-40)

Ek: gombgrafitos dntdttvas EN-6JS-400-15 (GGG-40), teljes
feliletén NBR gumival vulkanizalva

Fedélcsavarok: rozsdamentes acél A2 EN1S0 3506

Orsd: rozsdamentes acél 1.4401 vagy 1.4571

Orsdanya: bronz

Korrézidvédelem Beliil és kiviil epoxibevonat GSK mindsitéssel, legalabb 250 um
(a fokozott korrdzidélldsagu véltozatnal legalabb 300 um)
rétegvastagsaggal

Maximalis iizemi kizeg- 50°C

himérséklet

Rendelhet tartozékok

Kézikerék
Beépitési készletek (teleszkpos)

Miikadtetés

Kézikerékkel

Teleszkdpos szarhosszabbitéval

Elektromos hajtémii fogadéséra elGkészitve
Elektromos hajtdmiivel

Megjegyzés

Folytatédik a kdvetkezd

Poziciojelzdvel is rendelhetd

oldalon!



DN200
scale:3:10

\ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
\ 455 715
\ L1 (F rivid) [mm] 210 350
\ L1 (F5 hosszi) [mm] 500 700
\ 25 31
\ 485 730
\ d2 PN10/PN16 [mm] 23/28 28/34
\ 675 1040
\ K1 PN10 [mm] 400 620
\ k1 PN16 [mm] 410 650
\ 27 32
\ 500 800
\
\
\

Furatok szama PN10 / PN16 12 20
Fordulatok szama 50 48
MOT az EN1074-2 szerint [Nm] 300 500

Max. nyomaték a .
teljes zarashoz [Nm| Dp =16 bar 220 320

| Minimalisan
_szilkséges
"al""“l“N““{]“'“a‘e“ Dp=10 har 30 35 40 M 130 200 25 250 310 400

Sily kb. (F4 rovid) [kg] 900 11,20 13,80 16,60 57,00 93,20 1341 212,00 226,00 438,00 637,00
Siily kb. (F5 hosszii) [kg] 950 M9 1480 18,20 64,00 104,50 146,50 228,00 243,00 50900 |




38"
0
34"
=
14"
12"
=

DN
Szitakiz (mm)
Szitasiiriiség

(db/em?)

Méretek (mm)

‘

L

SZURGBETET

A

Kv (m*[h) ‘

(m?[h)
D
0
0,30

A
6625 sziirkedntvény EN-GL

S
1.4301 rozsdami cél
Azbesztmen

0 e ere eto opete

[tbar

)

‘ Normal sziird ‘Finnm sziiriiKv‘ Normal sziird ‘ Finom sziird ‘

45

Siily (kg)



Méretek (mm)

G fitos o

TESNIT BA-U (Tnax = 220 °C
TESNIT BA-F (Toox = 250 °C)
GRAFILIT (Tmax = 400 °C)
Jellemzik Konnyen kiszerelhetd sziirgbetét
Alacsony nyomésveszteség

Normal vagy finom sziirgvel

SZUROBETET

P arrr |l e . " Siily (kg)
an:\'rn(ant’slﬂim Nurmza(ljzuru Flnur(nms:ﬂ:)rn Kv FlnuEn(_s)zurn [szﬁr‘%%ﬁlzﬁlény‘

53 5,0 2,20
3,30
3,80
5,00
6,80
7,50
11,20
15,40
23,20

33,50
470
99,50

162,00

280,00

Szitakiz (mm)

Szitasiiriiség (db/cm?)

Normal sziird | Finom sziiré
25-65 80-300 15-300
0,87 1,18 0,25
64 25 625

89



ee | oEllitey
wmdny | 0N
m Acélontvén spzt.ns
zirG anyaga

Timités

Fedél
Megengedett iizemi nyomas | PN 16/25/40

e

Jellemzik Konnyen kiszerelhetd sziirgbetét
Alacsony nyomasveszteség
Normal és finom sz(irgvel

o | Méretek (mm) | Normalsziirs | Finomsziirg | Normalsziirs | Finom(s)ziirﬁ }
-

A | Kv(mn) | Ke(wyh) | 2()
80 4 4] 4,34 4,12 3,02
80 1 12 4,60 499 3,75
100 165 m 03 478 5,33 5,58
o 170 n 1,3 519 5,64 6,93
125 190 27 26,6 5,41 579 8,30
145 220 41 412 579 5,89 1,40
160 240 61 66,3 619 6,49 15,46
175 275 100 97,4 6,49 691 22,40
230 350 154 148,7 6,70 723 34,74
m | 9 2324 6,80 7,23 50,25
320 490 345 334,6 6,80 7,23 79,50
380 585 623 604,0 6,59 7,02 157,00

Siily (kg)

SZIRGBETET

Normal sziird | Finom sziiré

DN 15-20 25-65 80-200 15-200
Szitakz (mm) 0,54 0,87 1,18 0,25
Szitasiiriiség (dbjcm?) 150 64 25 625

PN25 | PN&O

Uzemi kozeghdmérséklet

‘ Megengedett iizemi nyomas (bar)
-10°C - +50 °C 25 40
200°C 19,4 30,2
300°C 16,1 25,8

400°C 14,4 231




X6 - CrN

ird anyaga Rozsdamentes a
Tomités NBR (Tmax = 90 °C)
EPDM (Tmax = 120 °C)
Megengedett iizemi nyomas | PN 6/10/16/25
Jellemzik Kinnyen kiszerelhetd sziirGbe
Alacsony nyomésveszteség

Méretek (mm) ‘ Normal ‘ Normal ‘ . ‘

LW [ ow I i el
480 630 1230 489 4,00 81
600 795 1550 560 868 3,92 123
730 950 1855 670 1358 3,98 203
850 1045 2005 610 1890 412 300
980 1090 2135 580 2225 4,39 445
1100 1090 2135 580 3000 4,20 460
1200 1215 2392 650 3808 4,25 660
1250 1215 2392 650 4821 4,09 700
1450 1340 2649 720 6939 4,19
1650 1420 2810 750 9519 412
0 1850 1600 3280 840 12511 419

SZURGBETET | Normal sziiri
TS 50-800

=

=

2,00

Szitasiiriiség (db/cm?) 15,5

a5 ——iin 1)




Rozsdame

NBR (Trax = 90 °C)
EPOM (Tnax =120 °C)

aximum iizemi nyomas

PN 6/10/16/25

Jellemzik

=)
=

|50 |
| 300 L)
| 50 )
1100
1200
[ 500 L
BTN w50
700 1650

SZURGBETET \

Szitakdz (mm)
Szitasiiriiség (db/cm?)

Méretek (mm)

Kinnyen kiszerelhetd sziirGbeté
Alacsony nyomésveszteség
Azbesztmentes tomités

7‘ Normal sziirii‘ Normal sziird ‘ o ‘
| K | g | Sl |
785 975 6,56

H
445

545 945 1407 6,53

590 1060 1790 7,48 205
670 195 234 7,46 280
740 1320 2961 1,47 345
800 1425 3660 7,45 400
935 1665 5274 1,44 545
1080 1920 7184 7,43

Normal sziird
250-700
2,00
15,5




omany DN 50-10
st és fedél anyaga Sziirkedntvény

Sziird anyaga Rozsdamentes acé

iitektamités Fiitési rendszer: EPDM-|

Siritett levegd: NBR

Ivéviz: EPDM W270

Megengedett iizemi nyomas | PN 10/16

Jellemzik Egyszer(i karbantartas

Normél vagy finom sziirg

Cserélhetd dléktomités

Harom-az-egyben kialakitds, rvidebb beé

kevesebb hibalehetdség

A karimatgmitést mar tartalmazza

Kornyezetbarat: kevesebb kazeg folyik el a szl

MérEQEK(N'T) = }smy(kg)‘

‘ Finom sziird
50-65  80-100 50-100
Szitakdz (mm) 0,87 118 0,25
Szitasiiriiség (dbjcm?) 13 25 625




EORG FISCHER

POLIETILEN TERMEKEK



EF KARMANTYU - PE 100, SOR 11 (420 - dé3)

Cikkszam —Mérete‘k (mm)
075753911606000
075753911607000
075753911608000
075753911609000
075753911610000
075753911611000

Cikkszam

075753911612000
075753911613000
075753911614000
075753911615000
075753911616000
075753911617000
075753911618000
075753911619000
075753911620000
075753911621000
075753911622000
075753911623000




+GF+

ELGEF Flus

Cikkszam

075753911624000
075753911625000
075753911646000
075753911707000
075753911708000
075753911709000
075753911710000
075753911711000

Cikkszam

075753911652000

13,098
18,320
24,700
33,700
46,200
65,300
97,400
114,500

137,930

Méretek (mm)




Cikkszam

075753911817000
075753911818000
075753911819000
075753911820000
075753911821000
075753911822000
075753911823000

Cikkszam

075753911824000
075753911825000
075753911826000
075753911827000
075753911848000
075753911849000
075753911810000
075753911811000

Méretek(mm) |

Siily (kg) ]

1,017
1,434
1726
2,545
4,616
5,606
6,100

T e T L —

9,522
13,000
18,000
22,000
34,000
46,000
55,600
73,000




EF KARMANTYU - PE 100, SOR 17 (4900 - d1200)

Cikkszam Merete‘k (mm)

075753911852000 93,150
075753911853000 125,650
075753911854000 196,450

Cikkszam } Siily (kg) ‘

075753101606000
075753101607000
075753101608000
075753101609000
075753101610000
075753101611000




EF KONYOK 90° - PE 100, SDR 11 (d75 - d180)

Sily (kg) } Merele‘k (mm)
075753101812000 0,415
075753101813000 0,828
075753101814000 1,224
075753101815000 1,742
075753101816000 2,762
075753101817000 3,830
075753101818000 5,410

EF KONYOK 90° - PE 100, SDR 11 (d200 - d250)

Cikkszam } Siily (kg) ‘

075753101819000
075753101820000
075753101821000




EF KONYOK 45° - PE 100, SOR 11 (d32 - d63)

Méretek (mm)

075753151608000
075753151609000
075753151610000
075753151611000

EF KONYOK 45° - PE 100, SDR 11 (d75 - d180)

Cikkszam ‘ Siily (kg)

075753151812000
075753151813000
075753151814000
075753151815000
075753151816000
075753151817000
075753151818000




EF KONYOK 45° - PE 100, SDR 11 (4200 - d250)

Cikkszam } Siily (kg)

075753151819000
075753151820000
075753151821000

EF T-IDOM 90° - PE 100, SDR 11 (d20 - d63)

I -

Cikkszam | Siily (kg) } u

075753211606000
075753211607000
075753211608000
075753211609000
075753211610000
075753211611000

101




EF T-IDOM 90° - PE 100, SDR 11 (d75 - d180)

Cikkszam } Siily (kg)

L1
075753201812000
075753201813000
075753201814000
075753201815000
075753201816000
075753201817000
075753201818000

Cikkszam } Siily (kg) } Méretek (mm)

075753201819000 10,800 250
075753201820000 15,900 280
075753201821000 18,900 310

102



EF T-IDOM 90°, SZUKITETT - PE 100, SOR 11 (4110 - d250)

* Két kiilén hegesztési zona

Cikkszam

075753211034000
075753211035000
075753901867000
075753901868000
075753901869000
075753901870000
075753211037000
075753211039000
075753211040000
075753211059000
075753211060000
075753211063000
075753211069000
075753211070000
075753211073000
075753211080000
075753211083000

Cikkszam

075193280992000
075193280993000
075193280994000
075193280958000
075193280995000
075193280996000
075193280953000
075193280951000
075193280952000
075193280959000

11,660
17,070

Siily (kg)

Méretek (mm)

L1




EF SZUKITO - PE 100, SOR 1 (425 - 63)

‘ Méretek (mm)

d (mm) d2 (mm) Cikkszam } Siily (kg) ‘ T

25
32
32

20 075753901639000 0,051 34
20 075753901640000 0,056 33
25 075753901641000 0,062 33

40
40
50
50
63
63
63

25 075753901645000 0,084 33
32 075753901646000 0,095 33
32 075753901651000 0,124 35
40 075753901652000 019 39
32 075753901656000 0,158 35
40 075753901657000 0,176 39
50 075753901658000 0,176 43

\
|
[ w |
[ w |
5|
TR 0757539016440 0,069 3
[ 25 |
T
T
W
| 2 |
W
50|

EF SZUKITO - pE 100, SOR 11 (490 - d180)

L1 | z

Méretek (mm)

d (mm) d2 (mm) } Cikkszam

| \

|

[ | & | 075753901831000
L m [ e | 075753901832000
Lm0 | 075753901833000
| s [ | 075753901836000
| w0 [ 0 | 075753901839000
| w0 [ m | 075753901834000
| w0 [ 15| 075753901835000




EF SZUKITO - PE 100, SDR 1 (4200 - d250)

Cikkszam

075753901837000

075753901838000

075753901845000

075753901840000

075753901841000

075753901842000

075753961606000
075753961607000
075753961608000
075753961609000
075753961610000
075753961611000

‘ Méretek (mm)

Siily (kg)

P

Méretek (mm)

L

105




EF CSOVEGLEZARO KUPAK - PE 100, SOR 11 (4160 - d250)

075753961617000
075753961619000
075753961620000
075753961621000

Sily (kg) Merete‘k (mm)

075753961712000
075753961713000
075753961714000
075753961715000
075753961716000
075753961717000
075753961718000
075753961719000
075753961720000




075193135009000

075193135010000

075193135019000

075193135020000

075193135029000

075193135030000

075193135039000

075193135040000

075193135041000

075193135049000

075193135050000

075193135051000

075193135059000

075193135060000

075193135061000

075193135069000

075193135070000

075193135071000

075193135079000

075193135080000

075193135081000

gzités kiilin szerszammal)

107

L1




EF LEAGAZO IDOM (SATURN) - PE 100, SOR 11 (4280 - d630)

d1(mm) } Cikkszam } Siily (kg) }H T “
90 075193135289000 1,242 102 260
10 075193135290000 1,295 108 260
125 075193135291000 1,530 129 260
90 075193135309000 1,214 102 260
315- 355 110 075193135310000 1,297 108 260
315 - 355 125 075193135311000 1,530 129 260

d (mm) }
\
\
\
\
\
\

400 ‘ 90 075193135329000 1,022 102 260
\
\
\
\
\
\
\
\

280

280

280
315 - 355

400 110 075193135330000 116 108 260
400 125 075193135331000 1,369 129 260
450 90 075193135339000 1,022 102 260
450 110 075193135340000 116 108 260
450 125 075193135341000 1,369 129 260
500 - 630 90 075193135159000 1,086 102 260
500 - 630 110 075193135160000 1,159 108 260
500 - 630 125 075193135161000 1,388 129 260

EF LEAGAZO IDOM (SATURN) - PE 100, SOR 11 (4315 - d1000)

Cikkszam Siily (kg)

075193135402000
075193135404000
075193135212000
075193135214000
075193135422000
075193135224000
075193135432000
075193135434000
075193135442000
075193135444000
075193135452000
075193135454000
075193135262000
075193135264000
075193135272000
075193135474000
075193135282000
075193135284000
075193135294000
075193135304000




EF LEAGAZO IDOM (SATURN) - PE 100, SOR 11 (d450 - d1000)

075193135436000 18,500 232 500 500
075193135446000 17,000 232 500 500
075193135456000 16,100 232 500 500
075193135466000 15,950 232 500 500 174
075193135476000 14,800 232 500 500 174
075193135486000 14,300 232 500 500 174
075193135496000 13,800 232 500 500 174
075193135506000 13,500 232 500 500 174

EF LEAGAZO IDOM (SATURN) - PE 100, SDR 17 (4710 - d2000)

dl

mm eEm ) w0 o [ u [ |
VTN 075193135676000 | 250 500 500 174 29 26
ITRET  075193135686000 , 250 500 500 174 287 26
DEITRET  075193135696000

TR 075193135698000 32,600

DRI 075193135706000 12,800

DETTTRETI  075193135708000 31,400

DU 075193135716000 12,300

075193135718000 29,400
075193135726000 11,900
075193135728000 28,100
075193135736000 1,700
075193135738000 27,00
075193135746000 11,300
075193135748000 25,700




EF LEAGAZO IDOM - PE 100, SOR 11 (463 - d400)

Méretek (mm)

| |
‘ ll(mm] ‘ n

63 ‘ 075193130234000

63 ‘ 075193130237000

15 ‘ 075193130244000

5| 075193130247000

90 ‘ 075193130254000

90 ‘ 075193130257000

m | 075193130264000

m | 075193130267000

125 ‘ 075193130274000

125 ‘ 075193130277000

% | 075193130284000

140 ‘ 075193130287000

160 ‘ 075193130294000

60 | 075193130297000

180 | 075193130304000

180 ‘ 075193130307000

200 ‘ 075193130314000

200 | 075193130317000

225 ‘ 075193130324000

225 ‘ 075193130327000

250 ‘ 075193130334000

250 | 075193130337000

“280 ‘ 075193130347000

*315 - 335 ‘ 075193130357000

| 400 | 075193130377000

mal)




d (mm)

d1(mm)

Cikkszam

075193131432-MB

075193131433-MB

075193131434-MB

075193131452-MB

075193131453-MB

075193131454-MB

075193131457-MB

075193131462-MB

075193131463-MB

075193131464-MB

075193131467-MB

075193131972000

075193131973000

075193131474-MB

075193131977000

075193131492-MB

075193131493-MB

075193131494-MB

[X] 20
[X] 25
[X] 32
90 20
90 25
90 32
90 [X]
110 20
110 25
110 32
110 [X]
125 20
125 25
125 32
125 [X]
160 20
160 25
160 32
160 63

075193131497-MB

} Siily (kg) ‘

m



EF NYOMAS ALATTI MEGFURO IDOM
360°-BAN ELFORGATHATO - PE 100, SDR 11 (d63 - d400)

075193131402000
075193131403000
075193131404000
075193131405000
075193131437000
075193131442000
075193131443000
075193131444000
075193131445000
075193131447000
075193131452000
075193131453000
075193131454000
075193131455000
075193131457000
075193131462000
075193131463000
075193131464000
075193131465000
075193131467000
075193131472000
075193131473000
075193131474000
075193131475000
075193131477000
075193131482000
075193131483000
075193131484000
075193131485000
075193131487000
075193131492000
075193131493000
075193131494000
075193131495000
075193131497000
075193131502000
075193131503000
075193131504000




T }77&M7
Cikkszam ‘ Siily (kg) ) ‘ H ‘ H ‘ L ‘

075193131505000
075193131507000
075193131512000
075193131513000
075193131514000
075193131515000
075193131517000
075193131522000
075193131523000
075193131524000
075193131525000
075193131527000
075193131532000
075193131533000
075193131534000
075193131535000
075193131537000
075193131547000
075193131557000
075193131577000

L

Cikkszam

076753151006000
076753151007000
076753151008000
076753151009000
076753151010000
076753151011000
076753151012000
076753151013000
076753151014000
076753151015000
076753151016000
076753151017000
076753151018000
076753151019000
076753151020000
076753151021000
076753150922000
076753150923000




076753120908000
076753120909000
076753120910000
076753120911000
076753120912000
076753120913000
076753120914000
076753120915000
076753120916000
076753120917000
076753120918000
076753120919000
076753120920000
076753120921000
076753120922000
076753120923000

0,530
0,530
0,121
0,207
0,31
0,510
0,840
1174
1,760
2,155
291
3,892
5,332
7,307
10,600
12,775

Méretek (mm)

114
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076753101006000
076753101007000
076753101008000
076753101009000
076753101010000
076753101011000
076753101012000
076753101013000
076753101014000
076753101015000
076753101016000
076753101017000
076753101018000
076753101019000
076753101020000
076753101001000
076753100922000
076753100923000

0,027
0,040
0,056
0,089
0,156
0,274
0,414
0,704
1158
1,609
2,270
3,100
4,328
5739
7,775
10,500
14,000
21960

115




HOSSZU iV 90° - PE 100, SDR 11 (432 - d900)

Cikkszam Siily (kg) Mere!e‘k (]
076753001008000 0,042
076753001009000 0,090
076753001010000 0,160
076753001011000 0,280
076753001012000 0,464
076753001013000 0,530
076753001014000 1,282
076753001015000 1,290
076753001016000 2,230
076753001017000 3,424
076753001018000 5,000
076753001019000 6,925
076753001020000 9,770
076753001021000 9,230
076753001022000 15,487
076753001023000 23,950
076753001024000 53,300
076753001025000 71,900
076753001026000 97,300
076753001027000 134,000
076753001028000 179,300
076753001029000 243,200
076753001032000 324,000
076753001033000 423,000
076753001034000 615,000




HOSSZU iV 60° - PE 100, SDR 11 (432 - d900)

Cikkszam Siily (kg) Mere!e‘k (N}
076753071008000 0,070
076753071009000 0,120
076753071010000 0,240
076753071011000 0,420
076753071012000 0,600
076753071013000 0,900
076753071014000 1,780
076753071015000 2,500
076753071016000 2,700
076753071017000 4,574
076753071018000 4,900
076753071019000 6,400
076753071020000 8,600
076753071021000 14,500
076753071022000 19,100
076753071023000 25,600
076753071024000 41,700
076753071025000 55,800
076753071026000 76,000
076753071027000 104,600
076753071028000 139,500
076753071029000 188,500
076753071030000 305,000
076753071031000 385,300
076753071032000 600,000




HOSSZU T-1DOM - PE 100, SDR 11 (420 - d800)

Cikkszam Siily (kg) Merete‘k (]
076753201006000 0,038
076753201007000 0,054
076753201008000 0,077
076753201009000 0,130
076753201010000 0,214
076753201011000 0,376
076753201012000 0,599
076753201013000 1,021
076753201014000 1,612
076753201015000 2,420
076753201016000 3,090
076753201017000 4,403
076753201018000 6,014
076753201019000 8,480
076753201020000 11,507
076753201001000 14,099
076753200902000 18,670
076753200903000 26,150
076753200904000 38,900
076753200905000 42,485
076753200026000 73,400
076753200027000 98,500
076753200028000 142,000
076753200029000 205,500
076753201120000 318,698
076753201121000 409,142




d (mm) ‘ ()] ‘ Cikkszam Siily (kg)
| |

\ 076753201022000 0,300
\ 076753201026000 0312
\ 076753201044000 0,300
\ 076753201045000 0,455
\ 076753201046000 0,485
\ 076753201047000 0,520
\ 076753201027000 0,79
\ 076753201029000 0,775
\ 076753201055000 0,800
\ 076753201028000 1,409
\ 076753201031000 1,382
\ 076753201032000 1,275
\ 076753201048000 1,560
\ 076753201033000 2,097
\ 076753201034000 2,680
\ 076753201880000 2,295
\ 076753201036000 2775
\ 076753201037000 3,300
\ 076753201049000 4,857
\ 076753201050000 4750
\ 076753201038000 4715
\ 076753201073000 7,300
\ 076753201074000 9,730
\ 076753201075000 7120
\ 076753201076000 9,730
\ 076753201039000 9,880
25 | 076753201040000 6,633

225 ‘ 076753201041000 10,010

|
| 225 | 076753201042000 8,095
|

225 ‘ 076753201043000 9,375

250 ‘ 076753201078000 11,820

250 ‘ 076753201079000 12,302
076753201154000 16,700

|

|

[ 315

[ 315 076753201051000 15,300
\

\

\

315

076753201152000 18,710
076753201153000 20,160
076753201054000 24,243

315

|
|
315 ‘ 076753201052000 22,998
\
|
|

| 315




HOSSZU SZUKITO - PE 100, SOR 1 (425 - 0630)

d (mm) } d1(mm) } Cikkszam } Siily (kg) }Meret::( iy ‘
B | 2 076753901038000 0,022 52
2 | 076753901042000 0,027 53
2 | 5 076753901041000 0,033 53
W | 076753901048000 0,043 50
| 2 076753901047000 0,045 50
| 2 076753901046000 0,047 52
| 20 076753901055000 0,064 50
| 25 076753901054000 0,069 50
| 2 076753901053000 0,067 54
| a0 076753901052000 0,079 55
I 076753901060000 0113 53
| 40 076753901059000 0122 57
| 50 076753901058000 0,128 62
| 40 076753901063000 0,185 51
| 50 076753901064000 0,188 65
| e 076753901065000 0,209 65
| 50 076753901072000 0,289 61
| 3 076753901071000 0,316 65
| 15 076753901070000 0,330 7
| e 076753901078000 0,487 65
| 75 076753901077000 0,501 7
| 9 076753901076000 0,549 81
| e 076753901083000 0,607 65
| 5 076753901082000 0,667 7
[ 90 076753901081000 0,683 81
[ m 076753901080000 0775 84
| 15 076753901086000 0910 7
| 90 076753901087000 0,954 86
| m 076753901084000 0977 93
| 125 076753901085000 1,078 100
| 90 076753901088000 1164 81
| 1m0 076753901090000 1,239 85
| 125 076753901089000 1333 89
60 | 140 076753901032000 1522 104
| w0 | 90 076753901073000 1,507 81
} 10 076753901074000 1,833 9%
180
\

180 |
| 15 076753901091000 1723 92

180 | 140 076753901075000 1976 m

| 180 | 160 076753901033000 1,968 102




Cikkszam

076753901066000
076753901092000
076753901093000
076753901067000
076753901096000
076753901095000
076753901094000
076753901000000
076753901068000
076753901001000
076753901002000
076753901098000
076753901099000
076753901003000
076753901004000
076753901097000
076753901005000
076753901012000
076753901013000
076753901014000
076753901015000
076753901016000
076753901017000
076753901018000
076753901019000
076753901020000
076753901022000
076753901024000
076753901025000
076753901026000
076753901027000
076753901029000
076753901030000
076753901039000
076753901040000
076753901043000
076753901044000
076753901045000
076753901049000
076753901050000

2,326
2,435
2724
2,900
2,891
3,244
3,538
2,385
4,299
4,766
4,950
5,830
612
6,480
4,960
7,190
8,360
8,800
9,100
9,500
9,900
10,420
11130
11,600
16,200
16,700
17,500
18,500
21,900
22,600
23,600
25,100
30,100
31,000
32,400
34,100
11,900
43,100
44,700
46,800




CSOVEGLEZARO - PE 100, SOR 11 (420 - d630)

Méretek (mm)
L
076753961006000 0,010
076753961007000 0,015
076753961008000 0,020
076753961009000 0,033
076753961010000 0,054
076753961011000 0,086
076753961012000 0,146
076753961013000 0,240
076753961014000 0,373
076753961015000 0,546
076753961016000 0,727
076753961017000 1,034
076753961018000 1,351
076753961019000 1,845
076753961020000 2,514
076753961021000 39271
076753960922000 5,045
076753960923000 6,861
076753960924000 9,780
076753960925000 13,370
076753960926000 22,120
076753960927000 30,226
076753960928000 42,368
076753960929000 64,850




15

Cikkszam

076753800006000
076753801007000
076753801008000
076753801009000
076753801010000
076753801011000
076753801012000
076753801013000
076753801014000
076753801015000
076753801016000
076753801017000
076753801018000
076753801019000
076753801020000
076753801001000
076753800902000
076753800903000
076753800224000
076753800905000
076753800226000
076753800907000
076753800228000
076753800229000
076753800030000
076753800033000

Siily (kg)

0,022
0,037
0,056
0,081
0n9
0,187
0,314
0,471
0,718
0,883
1,348
1,718
2,035
2,899
3,208
4,800
4,925
7,135
10,400
14,500
23,700
27,00
39,260
44,260
56,379
72,636

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A




d (mm) ‘ DN (mm)

075727700206000
075727700207000
075727700208000
075727700209000
075727700210000
075727700211000
075727700212000
075727700313000
075727700314000
075727700315000
075727700316000
075727700317000
075727700318000
075727700319000
075727700320000
075727700321000
075727700322000
075727700323000
075727700324000
075727700325000

Méretek (mm)




d (mm) ‘ DN (mm) ‘

075724700426000
075724700427000
075724700428000
075724700429000
075724700430000
075724700431000
075724700432000

125

szama
(db)




PE TECHNOLOGIA ESZKOZEI

(BERLETI KONSTRUKCIOBAN IS)

d32 - d1600

CSGVAGOK, HANTDLOK ———

— N

d16 - d1200

HANTOLO d20 - d1000

126



DRO GAS ENGINEERING

IDRO GA

JAVITO IDOMOK

127



gedett iizemi nyomas | DN 40-400: 16 bar

DN 450-600: 10 bar

DN 650-800: 6 bar

Test és fogazas anyaga Gimbgrafites dntgttvas
Bevonat Epoxipor-bevonat
Csavarok Rozsdamentes acél A2
Anyak Rozsdamentes acél A4
Timités EPDM vagy NBR gumi

Atfogds (mm) | Csavarok

Cikkszam

Lol
48 - 54
60 - 75
092065082000000 68 -77
70 - 87
092087106000000 90 - 106
092108126000000 108 - 124
092135160000000 135 - 158
092159184000000 159 - 184
092190220000000 190 - 220
092210240000000 215 - 240
092240255000000 240 - 260
092260288000000 260 - 288
092290312000000 290 - 312
092312345000000 312 - 345
092360390000000 360 - 390
092410460000000 410 - 460
092460510000000 460 - 510
092510570000000 510 - 570
092570590000000 570 - 620
092620680000000 620 - 680
092670735000000 670 - 735
092730800000420 730 - 800
092800870000420 800 - 870

© © © W©w v o~ o o~ o~ O~ O~ O~ &

_ =
SR ORI O O )




Cikkszam

709016053080000
709016055100000
709016060125000
709016065150000
709016070175000
709016075200000
709016080225000
709016085250000
709016085275
709016095300000
709016105350000

709016110400000
709016115450000
709016120500000
709016130600000
709016135700000
709016140800000
709016150000000

Timités

Atfogas (mm)

98- 104
118 - 124
144 - 154
170 - 180
196 - 212
222 -238
248 - 264
274 -292
304 - 322
326 - 344
378 - 396
429 - 455
480 - 510
532 - 560
634 - 662
738 - 768
842 - 882
1048 - 1090
1256 - 1298

Rozsdamentes acél Ak

EPDOM gumi

Csavarok

129

Kitdrudak szima

@ ™ o~ o~ o~ o~ o~ &~

‘ Szegmensek szama ‘
(x2)




Azbesztcemen
artomany DN50 - DN1200
est anyaga Gombgrafitos dntdttvas
Bevonat Epoxipor-bevonat
Csavarok Rozsdamentes acél A2
Anyak Rozsdamentes acél A4
Timités EPDM gumi

Atfogas (mm) ‘ Csavarok | ‘Szegmensekszéma
D -

=
=

Cikkszam ‘ | = | Kitdrudak szama ‘ x2)
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M14

M14

el
63-70 2
72-80 3
70901670108000 98-104 3
709016702100000 118-124 3
144-154 3

709016704150000 170-180 3
709016704175000 196-212 4
709016706200000 222-238 4
248-246 [

70901670827500A 274-292 4
709016708275008 304-322 [
709016711300000 326-344 M16 [
709016711325000 355-370 M16 4
A

5

5

5

5

5

6

6

6

8

8

9

@ ™ @ o~ o~ o~ o~ &~

E—
RS

O ©© ©O o O ™ G ™ O~ o~ O~ O~ O~ &~
—
)

378-396 M16
709016712540000 429-455 M16
709016714425000 455-475 M16
709016714450000 480-510 M16
70901671500-E 532-560 M16
70901671600-E 634-662 M16
645-670 M16
709016725650000 690-715 M16
738-768 M16
709016735750000 814-840 M16
842-882 M16
1048-1090 M16

1256-1298 M16 10




—
ONTVEN

IDOMOK
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»  Gombgrafitos onti
vany  |ENSLS

Hosszméret (mm)

X

1000 X X X

X
X X

X
X
X
X

X X
X X X

tkombindcids igény esetén kérjiik sziveskedjen iigyfélszolgalati munkatarsunkkal egyeztetni!

KETKARIMAS SZUKiTO FFR-IDOM

LEIRAS
Felhasznélasi teriilet

Mérettartoman

Test anyaga
Szabvan

Bevonat
Nyomésosztal
Karimas csatlakozds

132

Viz
Szennyviz

EN1092-2 szerint




FKS-IDOM

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet Viz

Szennyviz
Mérettartomany DN 50-300
Test anyaga Gombgrafitos ontdttvas
Bevonat Epoxibevonat
Nyomasosztaly PN10 vagy PN16

Karimas csatlakozds

EN1092-2 szerint

oo | s | ¢ | 80 | w0 | 15 | 1m0 | 200 | 250 | 300 |
e o« 75 90 0 140 160 225 280 315

-

F 3

EKS-IDOM

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet Viz

Szennyviz
Mérettartomany DN 50-300
Test anyaga Gombgrafitos dntdttvas
Bevonat Epoxibevonat
Nyomasosztaly PN10 vagy PN16

Ny
Karimés csatlakozas

EN1092-2 szerint

I —
oo | s 8 | w0 | @5 | 1m0 [ 20 | 250 | 300 |
4 63 90 10 140 160 225 280 315

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet Viz
Szennyviz

Mérettartomany DN 80-800

Test anyaga Gombgrafitos ontottvas

Szabvény EN 545

Bevonat Epoxibevonat

Nyomasosztaly PN10 vagy PN16

Karimas csatlakozds

EN1092-2 szerint




—

—
| ov | 80 | w0 | 150|200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |

@

—
| oN | e | w0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |

KARIMAS TALPAS KGNYGK, QN-IDOM

LEIRAS
Felhasznélasi teriilet Viz
Szennyviz
Mérettartomany DN 80-800
Test anyaga Gombgrafitos ontdttvas
Szabvény EN 545
Bevonat Epoxibevonat
Nyomasosztaly PN10 vagy PN16

Karimas csatlakozds

KETKARIMAS 45°-0S iV, FFK 45° IDOM

EN1092-2 szerint

LEIRAS

Felhasznalasi teriilet Viz

Szennyviz

Mérettartomany DN 80-800

Test anyaga Gémbgrafitos dntdttvas
Szabvény EN 545

Bevonat Epoxibevonat

Ny taly PN10 vagy PN16

Karimés csatlakozs

EN1092-2 szerint

VAKKARIMA, X-IDOM

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet Viz

Szennyviz

Mérettartomany DN 80-1000

Test anyaga Gombgrafitos ontdttvas
Szabvény EN 545

Bevonat Epoxibevonat

N taly PN10 vagy PN16

Ny
Karimés csatlakozés

EN1092-2 szerint




.
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SR |

KETTOS LEAGAZO T-IDOM (TT)

LEIRAS
Felhasznélasi teriilet Viz

Szennyviz
Mérettartomany DN 100-800
Test anyaga Gombgrafitos dntottvas
Szabvany EN 545
Bevonat Epoxibevonat
Nyomasosztaly PN10 vagy PN16
Karimas csatlakozas EN 1092-2 szerint

—
N [ w0 | s | a0 | o250 | 300 | 4m0 | 500 | 600 | 800 |




VIPAK®

ZAROGYURUK ViZ- ES GAZMEROK PLOMBALASAHO

137



VIPAK® ZAROGYiR{K
VIZ- ES GAZMEROK PLOMBALASAHOZ

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet

Viz- és gdzmértk plombalésa

Mérettartomany 13-60
VIPAK® zérdgyiirii A VIPAK® zardgydir(i kifejlesztése a fogyasztdi vizmérdi és gézméréi
tulajdonsagai manipuldciok megakadalyozasa érdekében tortént.

A VIPAK® zardgyiiriit két féldarabbdl pattintjuk dssze. Kétoldali
zérszerkezettel rendelkezik, ezek a zarak a gyfiriin beldl talalhatdk,
hozzéjuk férni roncsolds nélkiil nem lehetséges.

A félgylrlik egyedi sorszammal vannak ellatva. Minden sorszam
mérettdl fiiggetlenil csak egyszer keril kiadasra, igy biztositva a
nyomonkavethetdséget.

Javasolt a VIPAK® zérdgyiriiket a megrendeld cég cégjelzésével vagy
logGjéval ellatni. A céglogdval ellatott plombak sorszdmozasa 0-tol
kezdddhet, és igény szerint mindkét oldal azonos sorszamot viselhet.

Ajénlott szinvlaszték

Gazszolgéltatdk: sarga
Vizszolgaltatok: vilagoskék
Héiszolgéltatok: piros
Téarsashazak: zéld
Radidtorok: fehér




| Megnevezds | Mérioramérete | Hollandimérete | Kiszereléss |
102" 3 240 gyirii/doboz
3w " 180 gyiii/doboz
" 73 125 gyiiri/doboz
" 1 180 gyiriifdoboz
e /2" 100 gyiriifdoboz
VIPAK® 40-es GAZMER( (SPEC. 50-es) 1/2" 7 96 gyiirii/doboz

VIPAK® 60-as (50-es mérire) 2" 212" 35 gyiirii/doboz

——

Egyedi logo

Sorszam

Kikdnnyitett falrész.
Feszegetésnél azonnal,
lathatéan megreped és a
teljes zarszerkezet kiszakad!

A zaroperem megakadalyozza,
hogy lathatd sériilések nélkiil
megbontsak a plombagyiiriit



EFFE-EFFE

TAVTARTOK ES GUMIHARANGOK VEDOCSOVES ATVEZETESHEZ




TAVTARTOK

.

EFFE-EFFE

LEIRAS

Felhasznélasi teriilet

Tévtartdk véddcsives atvezetéshez viz, gaz, olaj és egyéb vezetékek esetén

Eldnydk

Uj kialakitast rugalmas elemek
Konnyii szerelés

Optimalis teherelosztas
Miiszaki tdmogatas

Egyszerii felhasznalas

A tavtartok a haszoncstre egy egyszeri kalapaccsal felerdsithetdk, nincs
szilkség célszerszdmra

Az (j, szabadalmaztatott rogzitési rendszernek koszénhetGen nincs
sziikség csiiszasgatld szalagra a tévtartdgyiirii és a haszoncsd kozott

Optimalis teherelosztas a
tavtartogyiiriik koriil

Az Gsszes elem Ggy lett kialakitva, hogy a lehetd legtdbb érintkezési pontot
biztositsa a gy(ir{ és a véddcsd belsd felilete kozott

Ez azt jelenti, hogy a teherhordd bordak szama tibb, mint a tébbi tavtarto
gyartmany esetében ebbgl addddan jobb teherelosztast biztosit

A jobb elosztds a tavtartogydr(in lévG bordak kozotti tavelsagnak
kiszdnhetd, mely sokkal kisebb, mint a tébbi gyartmanynal




Fast tipus

Az elemek d21-d104 kiilsd atmérdijti
haszoncsdveken hasznalhatok.
Bordamagassag:

15 mm, 25 mm

Mini tipus

Az elemek d76-d326 kiils6 atmerdji
haszoncsdveken hasznalhatok.
Bordamagassag:

25 mm, 41 mm

Midi tipus

Az elemek d172-d702 kiilsG atmerdji
haszoncsdveken hasznalhatdk.
Bordamagassag:

25 mm, 41 mm, 60 mm

Magnum tipus

Az elemek d396-d1467 kiilsd atmérdji
haszoncsdveken hasznalhatok.
Bordamagassag:

25 mm, 41 mm, 60 mm, 75 mm, 90 mm




Tavtartok javasolt kivalasztasa

FAST tipusi tavtartd méretvalasztéka
21-27 27-33 33-39 39-45 45-51 51-57 57-63 63-69 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-104
3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16

MINI tipusi tavtartd méretvilasztéka

Haszoncs kiilsd atmérdje (mm) 76-15 103-131 n1-172 155-195 156-229 207-260 195-286 258-326
MINI elemek szdma és tipusa 2A 28 3A 3B LA 4B 5A 5B

MIDI tipusii tavtartd méretvalasztéka

Haszoncs kiilsd atmérdje (mm) 172-234 223-312 279-390 335-468 391-546 Lh6-624 501-702

MIDI elemek szama 3 A 5 6 7 8 9
MAGNUM tipusi tavtartd méretvalasztéka

B w0 w 2" 32" 3" 4o g 56"
396-415 501513 606-638  TUTA9  791-829  896-941  975-1025  TIT-1244 1397-14éT

Elemkombinacio
(Type 1-Type 2-EK)

- —

EKF GUMIHARANG

LEIRAS
Alkalmazsi teriilet A csvégzard gumiharang a haszoncst és véddcst kozotti tér e
szolgél, igy biztositja a vizzardsagot és a kisebb éllatok elleni
Gumiharang anyaga EPOM

Neoprén

Fémpant anyaga Rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)

Méretre
gyartott
gumi-
harangok | p1X DN2
(mm)

500X600 20" X 24"
500X 650 20"X26"
600X750 24"X30"

4" X5" 6"X8" 14" X 16" 20" X 24"

Vaghatd (EKF)
gumiharangok 0-110 10-165 90-350 150-508

110 vagy 135 165 vagy 215 270 vagy 320 350 vagy 402 508 vagy 610
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KASI

TERMEKEK

ALTALANOS INFORMACIOK

o sziirkedntvénybdl késziilt silyzarasi aknafedlapok dntvény és Gntvény-beton
kivitelben, viz- és gazzard valtozatban is, B125-F900 terhelési osztalyban
o gombgrafitos dntvénybdl késziilt csuklopantos aknafedlapok Gntvény és antvény-beton

kivitelben (Europa termékcsalad)
e Gnszintezd aknafedlapok
o kerek aknafedlapok 600 mm vagy 800 mm atmérdjii bavanyilassal
o szigletes aknafedlapok 600x600 mm vagy 600x900 mm bivényilassal
o KASI-PUR zajcsillapitasi technoldgia
o viznyeldracsok ntvény és tntvény-beton kivitelben
o tisztitonyilas-fedelek
o fix és nszintezd csapszekrények
o szennyfogd talcak és kosarak
o aknahagesok
o vasaltbeton szintezdgyiiriik
o gyorskotd habarcs

EGYEDI FEDLAPOK

Fedlapjaink rendelhetdk egyedi felirattal vagy logdval is.
A szerszam sziirkedntvény és gimbgrafitos ontvény fedlapokhoz egyarant hasznalhato.

A felirat befoglalo méretei: A felirat befoglalo méretei:
465mm x 155mm 465mm x 465mm

Részletgazdag kidolgozasuknak kiszanhetten
fedlapjaink a funkcidjuk tokeéletes ellatisa mellett
esztétikai élményt is nydjtanak.




GOMBGRAFITOS ONTVENY AKNAFEDLAPOK (EUROPA TERMEKCSALAD)
EUROPA 9 - GNTVENYKERETES AKNAFEDLAP, D400

Csomagolasi egység
(db/raklap)

7 Csomagolasi egység
Siily (kg) (db/raklap)

Csomagolasi egység
(db/raklap)

Cikkszam Terhelési osztaly Szerkezeti magassag (mm) Siily (kg)

3--AF--KDM91C-GGG6
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SZURKEONTVENY AKNAFEDLAPOK (SULYZARASU TERMEKEK)

KDL65 - SULYZARASU ONTVENYKERETES AKNAFEDLAP, D400

m Terhelési osztaly Szerkezeti magassag (mm) m Csnrlzzgn::ﬁl:;yseg

3--AF--KDL65C-L6 D400 100

Terhelési osztaly Szerkezeti magassag (mm) m cs"“z;ﬂ;’rl:;;:p ység

3--AF--KDM65C-L6 D400 160




SZENNYFOGO TALCAK, SZENNYFOGG KOSARAK
SZENNYFOGO TALCA - NEHEZ KIVITEL, ULT

‘ Cikkszam ‘ Szerkezeti magassag (mm) ‘ Siily (kg) l‘.snnz:glnrl:;li:lgyseg ‘

SZENNYFOGO TALCA - NEHEZ KIVITEL, MAGASITOTT FULLEL, ULG

Cikkszam ‘ Tartafiil hossza (mm)
3--SIT-ULG

Cikkszam ‘ Szerkezeti magassag (mm) ‘ Siily (kg) cs“";sl!]llﬂrl:;li:lﬂyseﬂ ‘

3--SIK-B1 250 2,5 60




SZENNYFOGO TALCAK, SZENNYFOGG KOSARAK
MAGAS SZENNYFOGO KOSAR - 50%50 cm VIZNYELGRACSHOZ, Ad

Cikkszam Szerkezeti magassag (mm) Siily (kg) Csnn;:g;l::;::ﬂyseg

3--SIK-A4 600 4 36
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ViZNYELGRACSOK

o —————
KM12P - CSUKLGPANTOS ViZNYELGRACS, D400

-l

Vizbedmlési
oo S | e m i

3--VNY-KM12PC-GGG D400 1300

KMO1 - suLYZARASU ViZNYELﬁR[\CS, D400

=3
&

Nyitds \

160 _

500

504
s
IE | @

\ s
Ly
Vizbegmlési "Csomagolasi

Terhelési osztaly Szerkezeti “Réeskiiz keresztmetszet egyseg
magassag (mm) (mm)* (em?) (db/raklap)"

910 105 12

3--UNY-KMO1C-LG D400

504




TISZTITONYILAS-FEDELEK
KPB1 - SZGGLETES TISZTITONYILAS-FEDEL, d=315 MUANYAG CSGRE, B125

Terhelési osztaly

Szerkezeti magassag (mm) silly (kg) ‘ Csomagolasi egység

(miianyag csdcsonk nélkiil) (db/raklap)

Szerkezeti magassag (mm) . Csomagolasi egység
(miianyag csdcsonk nélkiil) Siily (kg)

Cikkszam Terhelési osztaly

3--TF--KPD1-D400

(db/raklap)

‘ Cikkszam ‘ Terhelési osztaly Siily (kg) ‘ cs“";sa;lrl:;:aelsyseg

3--TF--KPB8CZ-B125 B125 80 16,1 60

Szerkezeti magassag (mm)
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CSAPSZEKRENYEK

KVPHIVKA - FIX CSAPSZEKRENY HAZI BEKOTESHEZ, D400

Cikkszédm Terhelési osztaly Beépitési magassag (mm) Siily (kg)
3--CS-KVPH1 D400 200 8

KVSHIVKA - FIX CSAPSZEKRENY TOLOZARHOZ, D400

Cikkszdm Terhelési osztaly ‘ Beépitési magassag (mm) Siily (kg)
3--CS-KVSH1 0400 200 1
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CSAPSZEKRENYEK

KVPO1 - GONSZINTEZO CSAPSZEKRENY HAZI BEKGTESHEZ, D400

Cikkszam

3--CS-KVPO1

Cikkszam

3--CS-KVHO1

Terhelési osztaly

Terhelési osztaly

D400

Beépitési magassag (mm) ‘ Siily (kg)
195-285

Csomagolasi egység
(db/raklap)

Csomagolasi egység
(db/raklap)

Beépitési magassag (mm) ‘ Siily (kg) ‘
200-285 24
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Csomagolasi egység
(db/raklap)

30




VASALTBETON TERMEKEK
BETON SZINTEZOGYURU - peremes

Cikkszdm Szerkezeti magassag (mm) Siily (kg) Csomagolasi egység (db/kiteg) ‘
3--BGY-040-P
3--BGY-060-P 60
3--BGY-080-P 80
3--BGY-100-P 100
3--B6Y-120-P 120
3--BGYF-60100-P 60/100

BETON SZINTEZOGYURIj

Cikkszam Szerkezeti magassag (mm) ‘ Siily (kg) Csomagolasi egység (db/kdteg) ‘
3--BGY-040 40
3--BGY-060 60
3--BGY-080 80
3--BGY-100 100
3--BGY-120 120
3--BGYF-60100 60/100




ITALIFTERS

MAGNESES FEDLAPEMELOK

[nterex-WAGA sy

ITALIFTERS

Fedlapemeld szerszamok

Aknafedlapok kiemelése biztonsagosan, az ergonomiai szempontok szem el6tt tartasaval.
Az Italifters szerszamok hasznalataval megeldzheték a nehéz targyak emelésébdl adodo
munkahelyi sérulések!

Termékjellemzok:
- Nagy emelokepességl neodimium allandomagnes, akar 500 kg kiemelésére is alkalmas
- Nem magneses tulajdonsagu fedlapok kiemelése mechanikus kampokeészlettel

- Emel6ero kivaltasa sajat testsullyal
- Kényelmetlen testhelyzet helyett kényelmes testtartasban, kdnnyen végezheté munka



=. T R

XT1 MAGNESES FEDLAPEMELG | CL10 MAGNESES FEDLAPEMELG

PM500 ALLANDOMAGNES APS90 EMELGKOCSI BT95 EMELGRUD ES 5 DB-0S KAMPOS KESZLET




SZOLGALTATASAINK

PARTNEREINK MINEL SZELESEBB KORU KISZOLGALASA ERDEKEBEN
A KOVETKEZO SZOLGALTATASOKKAL ALLUNK RENDELKEZESRE

PE ELEKTROFUZIOS HEGESZTES

- nem kell a csovet elvagni Akar nagy atmérdj(i PE csovek elektroflziés hegesztése is!

- nincs kiszakaszolas
- nincs ledirités, fertGtlenités
- viztakarékos, ,fogyasztobarat” megoldas

TiZCSAP ViZHOZAMMERES

AKNAFEDLAP ALKALMAZASTECHNOLOGIAI TAMOGATAS
Szakképzett kollégaink specialis mérdberendezés segitségével Az ltalunk forgalmazott fedlapok szakszer(i beépitéséhez
mérik és igazoljak az adott tiizcsapon az oltoviz mennyiségét, alkalmazastechnikai tamogatas biztositasa

amelyrdl jegyzokonyvet allitanak ki.
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PN10 \ PN16

Lyukkdratmérd | Furatok szama Csavar DN Lyukkiirétmérii‘ Furatok szama ‘ ‘ Csavar
(mm) ‘ (db) ‘ L2 (mm) ‘ mérete (mm) (db) L2 (mm) mérete

125

[ 19 M16 50 125 4 19 M16
145 4 M16 (1] 145 4 M16
160 8 M16 80 160 8 M16
180 8 M16 100 180 8 M16
210 8 M16 125 210 8 M16
240 8 M20 150 240 8 M20
295 8 M20 200 295 M20
350 M20 250 355
400 M20 300 410
460 M20 350 470
515 M24 400 525
565 M24 450 585
620 M24 500 650

725 M27 600 770
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