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Stap 3. keggen plaatsen
Met pijl verduidlijken. 
Stevig aandrukken is van belang.
Hoe geven we dat aan!?

Stap5 keg afslijpen of zagen Stap 6 keggen erin slaan. 
Stap 7. keg gelijk met 
voorkant buis is goed.
maatlijn 0mm toevoegen.

Stap 7a. Montage is fout als 
de keg niet tot het einde 
van de bus komt. 
Verduidelijken. kruis ofzo.

Stap 7b. Montage is goed 
als de keg gelijk of voorbij 
de bus komt. 
Verduidelijken maatlijn met 
0 of groter tekenen vinkje 
erbij.

A

Bus

keg

Bus

DETAIL A

Stap 4. keg aftekenen. 10-15mm vanaf voorkant buis.
Streeplijn nog intekenen.

Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de 
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.
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Stap 4. keg aftekenen. 10-15mm vanaf voorkant buis.
Streeplijn nog intekenen.

Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de 
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.

Stap 1. juiste bus bij buis check Stap 2. 2 schaaldelen 
in de buis zetten
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Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.
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in de buis zetten
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Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de 
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.
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Stap 1. juiste bus bij buis check Stap 2. 2 schaaldelen 
in de buis zetten
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erbij.
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bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.
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Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de 
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.

6 7

Stap 1. juiste bus bij buis check Stap 2. 2 schaaldelen 
in de buis zetten

Stap 3. keggen plaatsen
Met pijl verduidlijken. 
Stevig aandrukken is van belang.
Hoe geven we dat aan!?

Stap 7b. Montage is goed 
als de keg gelijk of voorbij 
de bus komt. 
Verduidelijken maatlijn met 
0 of groter tekenen vinkje 
erbij.
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Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de 
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.

Stap 1. juiste bus bij buis check Stap 2. 2 schaaldelen 
in de buis zetten
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Stap 3a. Eventueel toevoegen.
verduidelijken dat de plaat van de 
bus tussen de keg geplaatst moete 
worden.
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≥ 0 mm / 0″

10 - 15 mm / 0.39″ - 0.59″

0 mm / 0″


